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Panasonic Deutschland GmbH 
ist ein Unternehmen dor 
Matsushita Electric, Osaka 
Gegründet im Jahre 1918, ist 
die Matsushita Electric heute 
Japans größter Hersteller von 
Unterhaltungs-, Haushalt 
und Büroelektronik. In 59 ver- 
schiedenen Forschungs- und 
Entwicklungslaboratorien wer: 
don elektronische Grundlagen 
forschungen betrieben und 
neue Realisatlonsmäglichkel 
ten erprobt, Für den heutigen 
und zukünftigen Bedarf wurden 
зо über 10.000 verschiedene 
Produkte entwickelt. Neben 
den Technics Hifi-Systemen 
und -Komponenten nimmt 
dabei dio Video- und Fernseh- 
technik für den professionel 
len sowie den Amataurbereich 
einen breiten Raum ain. 





Zur vielfältigen Produktpalette 
gehören außerdem Audio- 
geräte, Batterien, Notebooks, 
Kopierer, Faxgeräte, Telefone, 
Haushalts- und Klimageräte 
sowie Sonnenenergie-Systeme. 
Aber auch im Radsport hat der 
Name Panasonic einen guten 
Klang. Und in zahlreichen 
Branchen helfen Panasert- 
Bestückungsautomaten bei der 
Fertigung 


In деп 30 Jahren Ihres Beste 
hens hat sich die Panasonic 
Deutschland GmbH mit Sitz in 
Hamburg zu einem Unter. 
nehmen entwickelt, das heute 
mit rund 1.000 Mitarbeitern 
und Niederlassungen in 

7 Städten der Bundesrepublik 
einen Umsatz von mehr 

als 1,8 Milliarden DM pro Jahr 
tätig 


Das Jubiläumsjahr steht im 
Zeichen hoher Investitionen, 
die Lieferung und Service 
noch effizienter gestalten, 


Von Anfang an handelte 
Panasonic nach dem Motto: 


„Durch unsere industriellen 
Aktivitäten wollen wir den 
Fortschritt fördern, zum all- 
gemeinen Wohl der Gesell- 
schaft beitragen und uns 
der weiteren Entwicklung 
der Weltkultur widmen”. 


Dieses wird auch In Zukunft 
Leitlinie für die Tätigkeit dor 
Panasonic Deutschland sein, 


Eingebunden in ihre gesell- 
schaftliche und soziale Um- 
welt, engagiert sich Panasonic 
Deutschland im sozialen 
Bereich und fördert Wissen. 
schaft, Kultur und Sport. 





Als Hauptsponsor der 
Panasonic German Ореп 
sowie seinem Engagement 
im Jugendsport ist das 
Unternehmen in Deutsch 
land besonders дет Tennis 
verbunden. Und weltweit ist 
Panasonic der offizielle Spon- 
sor für Video Equipment für 
die Olympischen Spiele '92. 


Matsushita Electric Industrial Co., Ltd., Osaka/Japan 


Gegründet März 1918 
Beschäftigte: 210800 
Industrierechte: 56.000 
Forschungslaboratorien: 59 
Gesellschaften in Europa 
Verkaufsgesellschaften: 18 
Produktionsgesellschaften: 1 
Finanzgoselischaften 2 


Verkauf in mehr als 130 Ländern, 
Markennamen: Panasonic « Technics · National : Quasar 





Matsushita Electric Forschungslabar 
Osaka 


Panasonic Deutschland GmbH, 
Zentrale und Forschungslaber, 
Hamburg 





Das Wiedererwecken der 
Künstlerpersönlichkeit 


Jenseits von Zeit und Raum 


Game sind звон und воро еп 
eet nach violen Jahren noch unver 
Ändert anche Emotionon dos Betrachters. 
Für dia Musik och gehan andere 
(Gesetze. Nur en kann man einen 
bestimmten Musiker unmittelbar erlebe, 
und jede musikalische Darbeitung ist 
in oinmaligos, unwiederbringlichen 
künsterisches Ereignis. 








Auch Uva-Konzart, in danan dar 
Imorprot durch dia Intensität seiner 
Отаи den Zuhörem neue athati 





sche Erfahrungen vormittelt, sind 
keineswoge айе, Um dem Hörer 
Фе Atmosphêre einer bestimmten Dar 
biatung zu vermitteln, bemühen wir uns 
ls Audioherstllr um elno möglichst 
geveue Reproduktion aler musikalischen, 





letzten auskingenden Têne ger 
Mueikstücks wirklich reproduzierb: 








dem Hörer vor dar HiFi-Anlage EH 
werden? Technics ist nach wie vor um 
diese ehrgezigen Zeie bemüht, 







Ein Resultot ones Engagements für 
Perfektion — der MASH-1-BI-DIA 
Wander — hat beit zu ainor 
ο το 
Audiotechnik geführt. Technics hat als 
orale Horatllr віп derartiges System 
aide Mit Hile der MASH- 











Technologie (,Muli-stage Noise 
Shaping") ist eine außargewöhnlich Von dar Einstimmung am Begian der 
hohe Linearltit mûglich, s0 dal selst Darbietung über atemberaubende 
Фе winzigsten Signale von die? musikalische Übergänge bis zum 
Programmauelen unvertšlscht befriadigenden Ausklang am Schluß 
roproduziort werden. bringt die Techniea Technologie auch 


noch die zarıesten Töne kurz vor der 
absoluten Ste zu Gehör. Mit Fug und 
Rache trägt sie daher de Bezeichnung 
„Silenco Technology“ 





Inhaltsverzeichnie 


CD-Spieler 


Lautsprecher 
ГР 
Hi-Systeme 


Technische Daten 


Um dan persönlichen Stl des Künstlers 


ine inspirierte Darbietung zu danken, 
geben wir bei Tochnios ebenfalls unser 
Bestes, 





CD-Spieler 


Musikalische Sensitivität 
dank MASH-1-Bit-Wandlertechnologie 


Innovativer MASH-1-Bt-D/A-Wandier 
von Technics 

Um eine ideale Umsstzung von 
Digitalsignalen In analoge Form 2u 
erreichen, hat Technics den 
MASH-1-BILDIA-Wandlor 
(MASH-1-BIFDAC) entwickelt, Im 
Gegensatz zu herkömmlichen D/A- 
Wandiern wirken bei diesem 
fortgeschrittene System mehrfsches, 
Oversampling und Noise Shaping 
zusammen, um thooretisch ideen 
Verzorrungan völig auszuschalten 
und auf dise Waina eine präri 
Wiedergabe winzigor Signale zu 
gewährkeisten, 
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Me mit MASH-1-BI-DAC pusgentattet, 
dor inzwischen dar dominlerande DIA: 
Wandhertyp ist, 1-Bi-DAC sind D/A- 
Wander, di ledigiichzweí verschiedene. 
Spannungen och und niedrig abgeben, 
Aus diesem Grund bleibt die Wandler- 
Ἡηφοήϊμ auch dann konstant, wann 
sich di Ausgang 

von Termporatursch 
Altarung der Baute 











Fortgeschrittener MASH-1-Bit- DAC 
mit „Triple Differentil’. Verstärker 
Au die Noise Shaping-Stufe folgt bel 
бег Technics- Technologie eine außer- 
gewöhnliche Schaltung für Pulsbreiten- 
modulation [PWM-Stufe), um ein 
optimales Leistungsverhlten des 
1-Bi-Wandlers zu erreichen. Als 
Spitzonreter unter don Audioharstllern 
bel dor 1-Bk-DAC-Technologie hat 
Technics dia Initiative zur Schaffung eines 
dramatisch verbossorten PWM-Systoms 
чаки, Bishr beruhte dle Tachnics- 
PWM-Schaltung auf sinam 

SD Verstärker |, Single Diferania 
Amp") mit einer einzigen Ditfarenzver: 
erte Dio neuentwickote 
PWIM-Sehatung basiert nun auf der 
ТРА Копгорќоп („Тері Differantal 
Amp") mit drei Differenzverstärkern 
Rauschen. das nach dor aen Stufe 
ûbrigbleibt, wird zusätzlich in der 
zweiten Stu werter reduziert. Dank 

ner doppolt so hohen Signolamplitude 
de boi SDA biotet dioses nouo Systom 
ine außergewöhnliche Vorbenserung, 
(don Framdspannungsabstandh. Auch 
(die Taktfrequenz dar MASH-Scholtung 
Int vordoppalt worden, so dnl ich im 
Hörftaguonzbereich einu Staigerung 
des thaorotischen Fromdspannungsab- 
stands um 20 dB ergibt 





Aufbau dos TOA 
iron Amir) 








Dank dieser Innovationen konnte Tach- 
nics sain ursprüngliches MASH-1-Bit- 
DAC-Systemn во verbassørn, daß digital 
gespeicherte Musik in beatmöglicher 
Klangquakiät aproduziart wird 








igital Servo System“ 
Beim CD-Spieler dient en Loserabtanter 
zum Auslesen der auf der CO 
gespeicherten Digitaidaten. Zum genauen 
Erfassen dieser Daten muß der Abtøster 
mit Hite hochpräzier Sarvosysteme 
positioniert worden, um stets korrakte 
Fokussierung, Spurhaltung und Ver- 
Schiebung (über die СО} zugawährisisten. 
Konventionelle Sorvosystame steier 
mit analogen Schaltungen, dio auf eine 
„Norm-CD" abgestimmt sind. Weicht 
Фе Vorwendate CD jedoch von der 
Norm ab, хо ist das Betriebevehaten 
derartiger Servos nicht zutriadanstalend. 








Mängel wie Exzentrizität | Schlag") 
Verwertungen, Kratzer oder Staub stêran 
(ie Funktion des Servos und sind dlo 

Ursache dafür, da Daten ûbersprungen 
werden oder gar die Wiedergabe vll 





Technics hat diesen Problem nun 


durch die Entwicklung eines digital 
arbotendon Sorvosystoms in den ΘΗ 
bekommen. Bai jadam CD-Wechsel 
stelt dieses System die Exzontrität fost 
und sammelt außerdem Informationen 
über Kratzer und Schmutz auf der 
Oberfläche, um sein Betriebsverhalten 
entsprechend zu optimieren. Aus diesem 
Grund ist der Digitalservo bei der 
Wiedergabe jadem analogen Servosy- 
“stem haushoch überlegen und für eins 











Antoine Waren 
La Gamma damen (а 1717) 
Килә Galery, e 
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Übermäßiger Kompensation, wodurch 
ου wird. Dies führt 
abor auch zu erheblichen Stromstärke- 
Schwankungen und damit letztendlich 

Zu verminderter Klangqualitht. 


Ein Digtalservo dagagen kommt 
Wöhrd der CD-Widergabe mit mini 
maler Lagokompensierung aus, Daher 
können Sie selbst bei mangelhatten 
CDs mit oiner Klangqualität rechnen, 
Фе dar ainar inwandreien CD kaum 
nächst 


SH-X1000 


stereaplay 10/91: Absolute Spitzenklasse N * Getrennte DIA-Wandier, bestückt 
Dee nenn Ee 
9/90: Referenzklasse IPPP * „Antinlitter Intertaoe” gewährleistet 





SL-Z1000 





ek? ıs Ein CD-Laufwerk αὐ! dom Stand dør 
ο 2/91: Reforenzklusne Technik ohne DAC oder analoge 
‚Audio. 000: Roferenaklasne #999 Ausgangsschallungen. 


ersch symmeirisches Dosign. 
+ Воволапгдтрепдев, viorationstoste 
Auflage mi Punkt 
Schwobenufnängung für das optische 





SL-P1200 


Audio 12/86: Spitzenklasse #09 ип Cam AA аата Hole 
STEREO 12/86: Absoluto Spitzenklasse, Schaltung und Ausgangsverstärker in 


Class AA σου 
е ан, bel den musikaachen Deiana, 


» Resonanzdamotonder Drelschieht-Sockel 
aus Gummbodämplung. Matalichassis 
und TNAC-Spezllwerkuto 








MASH, ve, 


+ Verarbetung und Eingänge für 
mehrere Oversampling-Frequenzen. 
"Digitale Linearphasen- 
Signalverarbetung, 

= Digitale Остра. 

* Geteihe, abgeschirmle 
Stromversorgung mit DIA-Blöcken zur 
Verhinderung von Übersprechsflekt 
und Vibrationen. 

+ Getrennte Stromversorgung für 
ıdigilalo und analoge Seite, 

+ Elekironikbautelie in strengen 
Hörversuchen ausgewähl 

© Zahireiche Ein- und Ausgänge zur 
problemlosen zukünftigen 
Systemarwelterung. 

+ Symmatrischer, analoger XLP- 
Ausgang (Cannon) 

* Echtholz-Sotenpanele, 








Deck, eine auf magnetlacher 
Anziehung beruhende Linoar: 
Opliknachlöhrung, und robuste, 
Gohdusewûnde. 

+ Schneller Zuge durch „High брова 
ассөзз"-Бумөт mit Linoarmotor mit 
Auminlumgehäuse 

* Gotronnto Transformatoren für den 
Servo. und Digitalbloek zur 
Verhinderung von nlarteronzon. 

+ Bûrmtenloser Spindal-Direktanıiob 
mit sohr gutom Ansprochvornalten, 
DEE 
ΓΤ 

πω πο 
zur Fohlrbohebung durch lineare 
8-Sample-Intorpolatin. 

«Optisches System mit gepreblor 
Hachpräzisionsiinso aun Glas, 
οσο 

` Echtholz-Setonpanale. 














ο mit schnetlenviangsamem 
Seed Or bis auf Framan präzise 
ΟΤΙ 

+ Karalgorannta „High-Speed"-D/A- 
Wandler sichern haha Phaseniihearitat 

* Hochautiosendes Dighalttor mit 
weilschem Oversamplin für verbesserte 
Kiangireue Im extremen Höhenbereich. 

* Langer Flachbahnroglr fûr бю 
Geschwindikeitregulerung +8% 

* Gatrannte Versorgungen für dle dinale 
und analoge Sells. 

ΜΙ dratloser Fernbedienung, Ink. 

Here Pegeiabsonkung 

* Violzoitigos FL-Dlaplay mit Thtel-Matrix. 

+ Kompakte, brelonloser Spindel 
ο mit gutem Anaprechvarhalton 
und honor Drahzanlprazisien. 

` Wipptasto [0 das Einsaz-Timing, 

+ Lasortührung mit High-Spood'- 
Unearmotr 

` 20-Thal-Programmspeicher und 
Detten 











SL-PA10 EH 





ο 
STEREO 11/90: Spitzenklasse + Hochwertiges CD-Laufwerk ohne τ Lacerführung dureh „High Spend“- 
eingebaute D/A-Wandler- und Linearmotor: 
Anslogstufen. * Bürstonloser Spindel-Direktantrieb 
τ Schwingungsämpfende, mit hohem Drehmoment, 
Konstruktion mit in Mitte angsardneter .“ Hachpräzises optisches System mit 
CD-Schublade, PreBgleslinse. 





3 Optischer Digtelausgeng. 

+ Vielseitige Fernbedienung mit 

Zwanzigerastatur fûr Direktzugritt und 

зз Programmieren, „Auto Cue” und 
Random Play 





SL-PS900 MASH, ашал ο, 








Audio an Spitzenklasse энер ο für hohe ® ο. 

Wiem 1/02: Splzonkiasse Weg und тийише Nuancen EECH mit Hgh-SpeeiLinaarmator 

λάκκο κιν habil اا‎ 

Proia/Loistung, Ausstattung: sohr gut Аврат * Gene Netzronsformatoren für 

апводеп und digitalen Bereich, 

` Zentral angeordnete CD-Schublade 

und Vente Aufbau. 
«Optischer η 

* „Function Management System 

Zuordnung jeder der 17 Funktionen zu 

einer der Tanten FI bis F8. 

` CO-Editiortunktionon: „Edit Guide", 
Just Time Bah", „Time Fade”, 
Synchro Eating", Sptzenpagekuche 
Die Link" und „Амо Space’ 

` томове Fernbedienung mit Ti 
tere: 20 Tasten, 

` Vieisaitigos FL-Display ти Til 
Ma 

` Ferber 

ваеце Au Random) 











SL-PS700 MASH, em al ела 


корат шг 00 80) 





Audio ae Spitzenklanne rr + MASH-1-Bh-4-DAC-Systom für hohe * „Silent Londing Mechanism’: ein. 
Klangtraue und musikalische Meer Laufwerk mit High-Spoed-Linearmotor 
auch bei nidrigpegeligen Signalan sorgt für Reibungslosen, praktisch un- 
` Digitalorvosystem für bossore hûrbaran Betrieb. 

Abspieltähigket * Zuntral angeordnete CD-Schublade, 


und vibrationstoster Aufbau. 
* Optischer Digitalausgang. 
„Function Management System’ 
Zuordnung jeder der 17 Funktionen zu 
einer der Tasten F1 bis F5, 

* CD-Edhierfunktionen: „Edit Guid" 
‚Just Time Edt", „Time Fada”! 
Synchro Editing", Sptzenpagelsuche, 
(Dise Link“ und „Auto Όρος 

$ Drahtlose Fernbedienung mit Titel 
diraktzugriff Über 10 Tastan, 

* Vilsotiges FL-Dieplay mit Titol- 
маш. 











puten СО Spieler 


SL-PS620A 


* MASH-1-Bit-&-DAC-Systom für hohe 
Klangtreue und musikalische Nuancan 
uch bei niedrigpegaligen Signalen. 

* Zentral angeordnete CD-Schubtade 
und vibrationstoster Aufbau 

` Natzransformator mit gtrannten 
Wicklungen fr die Audio- und 
Digitale. 








SL-PG520A 


* MASH-1-BILA-DAC-Syetem für 
detallstarke Klangwiedergabe durch 
υπ auch aisostor Signalo. 
ο σι” 
dën Aren mit bia zu 

76 acho Normalgoschwindigkoit 

* Editiarhife durch „Posk Level 
Soarch" fr Sptzenpegelsuche, „Time 
Fade” für automatisches Ausblondon 





SL-PG420A 


* MASH-1-Bit-4-DAC-Systa für 
Четайимке Klangwiedargabe durch 
(genaue Wandlung auch rei Signale. 
® Editiorhilfe durch „Ponk Level 
Search” für Spitzenpegelsuche, „Time 
Fade” für automatisches Ausblenden 
zur eingestellton Zeit, „Edit Guide”, 
‚Disc Link” und „Synchro Editing! 








MASH, ve, 


+ Nach strengen Kriterien ausgewählte 
Aucio-Bauteilo. 

* Optischer Digtalausgeng, 

` CD-Editierfunktionen: „Peak Lavel 

Soarch” für Spitzanpegeisuche, „Timo 

Fado" für automatisches Ausblenden 

Zur eingestelten Zait, „Edit Guide’ 
‘Disc Link” und „Synchro Editing" 

û „Random Play” und Programm- 

spaicher für 20 Titel. 

` Auto Cue" für automatische 

Pausonschältung an den Titelanfângen. 

+ Zehnerastaturen für Deeg an 

Gerät und Fambseianung. 

= Drattlose Fernbedienung mit 

digitaler Pogeisbsenkung, 

Map 

» „High Spond'-Laserführung, 

+ йөзөйдев FL-Dispay mit Tte-Matri 
* Kopfhörerausgang mit Pagelreler, 

* Eignung für timergeschaltote 

Wiedergabe, 








MASH, (ΠΠ 


и eingontaltn Zait, „Edit Guide" 
„вс Link” und „Synchro Editing’ 

` High Spoed" Laserführung, 

` Zohnertnstaturon für Diraktzugritt an 
Dem und Fermbadionung 

* Programmapaichor би 20 Tito 

` Drahtlose Førnbedienung mit digitalar 
Pagniabnonkung 

+ Минден Fluorøszonz- Dispis 
тие Matrix 

» „Random Play“ (ρον Fornbedianung) 
` Age Gre 

` ΑΝΕΜΟΙ, 

* Kopfhörerausgang mit Pogolaglor 

` Eignung für Hmergeachaltete 
Windergabe, 








MASH, | 





* „High Speed'-Lasarfûhrung. 

nertastaturan ως Dreier an 
Gerät und Fermbacionung 
* Drahtlose Fernbedienung mit digitaler 
Pegelabsenkung. 
+ Vielitigoe Fluoreszonz-Display mit 
Titok Mat 

Random Play" und Programm: 

speicher fûr 20 Tital. 
` Auto Cuo" 
+ Kopfhörerausgang mit Pegelregler. 
` Eignung für Imergeschatete 
Wiedergabe, 











νο #999 A) Τε 

Preineiatung: sehr gut e ginn] 
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stercoplay ao 

Absolute Spitzenklasse ΜΙ 

PrelsLeletung: Klang gut, 

Austattung gut 
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SL-XPS900 


+ са 10 Stunden Dauarwiedergabe mit 
Akkus odor Авай Batterien (АВМ 3) 
` MASH-1-Bi-4-DAC-System für hoha 
Klangtreue und musikalische Nuancen 
auch bei niedriapegeligen Signalen: 
» Zwei Verstärkervie Treiber sorgen 
fûr überragenden HiF-Klang, 
+ Optischer Digltalausgang. 
* Obenliegende Badlenungsolemente 
* Utrskompakt, izeunempfinlich, 
auch im Fahrzoug einsetzbar, 

Resume Play" 
"Drahtlose 24-Tantan- Fernbedienung. 
* „Livo-Position 

‚Random Play" und Programierung 
Von 24 Titeln fûr Zufallswiedergabe. 








SL-XP700 


+ Ulraflache Banden (17;9mm Höhe) 
und Stromversorgung über NCd-Akkus, 
» ca, 6 Stunden Dauerwiadorgabe lt 
Akku oder Akal-Batterlan (САБЫМ) 
Seng Vorstärkonior Trolbor sorgen 
für überragenden HIF-Klang, 

+ 18-B.Digkafitr fûr Buen 
Oversampling und awel DIA-Wandler. 
πο ο ο” 

* „Resume Play" 

= „Random Play“ und Programlerung, 
van 24 Titeln für Zufallswiedergabe. 

+ Монос Stromversorgung: Akkus, 
Tıockenbattorlan (Вб, Stramnatz und 
Autobatteria, 





SL-XP505 


+ Drahtlose -Tasten-Fermbadianung. 
` Schwingungs- und hitzeunemp- 
indllche Konstruktion; auch Im 
Fahrzeug einsetzbar, 

+ Aen beier 

` Flüsigkritaldisplay, von hinten 
bulauchtot bai att mit Nøtz-odor 
Autobattorieadapter SH-CDC9 (aul 
Sonderwunsch eeh. 

„Random Play” sowlo 
Vorprogrammierung von bis zu 24 
Thein in belebigor Reihenfolge 

+ 16-B-Digttalflter mit achfachem 
Oversampling und kanalgetrennte D/A- 
Wandler 





SL-XP1A 


+ Uhraflache und kompakte Bauweise 
mit robustem Gehäuse 

` Resume Play“ für өтмө 
Wiedergabe des letzten gewählten 
Titels. 

+ „Random Play“ und Programmierung 
von 18 Titeln für Zufalswiadergabe, 

4 18-Bit-Digitalfiter mit -ach Over 
sampling und kanalgerennte D/A- 
Wandler 

* Virfache Stromversorgung: Akkus, 
Trockenbatterien 188, Stromnetz und 











* Storao-Kopförer. 





+ Vierfache Stromversorgung: Akkus, 
Trockantatterien (LAG), Stromnetz und 
Aunobatteri 

κ S-XBS („Super Extra Bass System" 
` „Amenity Sound Control 

` Flüsigkristaldieplay, von hinten 
beleuchtot bei Ване mit Netz-odor 
Ашоһанапвадаргәг SH-CDCS 

(auf Sonderwunsch arhātich). 













Ze ыш. | 














+ 5.Χ85 (Super Extra Bass System”) 
Ae Sound Control 

ıs Flussokrstaldiplay, von hinten 
beleuchtot bel Betrieb mit Netz-oder 
Autobattorioodaptor SH-CDC8 (auf 
Sonderwunsch ете). 














` Vierfache Stromversorgung 
rte Akkus (Mitgelietert, 
Тгосйөпгөйөп, Notzstrom, Autobattorio), 
* ΦΧΒΑ („бирее Extra Bans Greter) 
` „Amenity Sound Contrar 

‘Resume Play" 





| SH 
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Verstärker 


Verstärker mit hohem Fremdspannungsabstand 
vermitteln Leidenschaft und Geist des Interpreten 





ind „Extended 





η 
τα η 
KS  Doppaa Pier 
ο Wan давну Шиинин 
πο dle ο ελ. 
Schaltungen „Digital Direct Drive” und ла Zaitachson-Instabilitit auf 

Extended Direct Drive" ontwiekelt, dio und beoinflubt de Wiodergabogonau- 
ZB. in Dioktaverstärkem wie et дев D Wier irn Betir. 
SUMATOSEMIOD baw. Analogvar- токой, Dar SU-MATO hat oina 
μον μα „elitor-Unterdrückungsschaltung“ im 
πασοκ See 
bisher beispiellosen Technologie Wei  gtouorten Krisalloszlistoren bei relativ. 
бине тї en a н 
αν диний ον 
der Endstufe gekoppelt, die mit ο λος Ur ο 



































wenzen — 32, 44,1 und 48 KHE 
Versttrkungstaktor 1 (O 48) arbeltot. D Ven Verstarker komm alt 
ον digitalan Ouellan zurecht 
Dos Rosulatat ist өй groar, vom Laut- und int vomit ain боли zuvorlðasiger 
ο Darren Weste zum Einsatz in Digia 


Nungsabstand В, 106 dB bel 1 W 
Ausgangsleistung für SU Va κο 
dat das Klangpotontiat digitaler 
Programmquatien voll ousgeschöpft 
werden konn, 


Das MASH-1-Bit.D/A-Wandleraystem 
Das MASH-1-B-DIA-Wandlersystem 
ei die Probleme harkömmichur DACs 
mit mangelhafter Linsartät und 
Nuldurchgangsverzerrungen, ο 
innovative DAC-System, бав auf een 
ett nauen Konzept beruht, демиў, 
eet gute Отвага, Vermeidung von 
Nuldurchgangsverzerrungen und von 
Verzarrungen durch differentialle 
Nichtinsartäten und führt somit zu 
einer verbessertan Wiedergabe dor Verstärkeraufbau in zwei Manoblöck 
feinsten musikalischen Details. өп (Twin Mono Construction) 
Маап dam eigentlichen Scheuer 
νον 
mechanische Aufbau εἶπα wichtige 
Rola zur Verbasserung der Klangaualitit 
Bei Technics wird eln Verstrkeraufbau. 
in zwei Monobläcken angewendet, mit 
separaten Leistungsvorstärkern für den 
linken und rechten Kanal auf beiden 
Seiten des gutabgeschirmtan D/A- 
Wänelarsystems, Auf diese Weise, 
wird ein Übersprechen verhindert. 








mechanischer Vibrationen und 
Strahlungen, dio andere Schaltungen 
stören könnten. Verbesserte 





reich, präzise Stervo-Ortbarkeit sowie 
in saubere, solidar Τί Mitalbareich 
ind de Ergebnis 


für dio Audiotechnik 
Doppeikondensstoren 
mengen Stromver 
iz joder 
leistungsstarke Audio 
Doppskondensatoren 
rungen im Elekrolyt, in der 
Elekrodenfolie und in anderen Τε 
EEN 
in kupfergascklten Kunsttoffgehäu- 
зеп eingakapselt, mit resonanzdam- 
mendem Material zur Unterdrückung 





ο 





gen όρη am Virginal (1870) 











STEREO 11/90: Spitzenklasse, 
Empfehlung: gut # (SU-MATO] 


Bei Verbindung des SU-MATO mit dem 
CD-Spioler SL-PA10 und dam DAT-Deck 
ΣΝ ΦΑῚΟ entsteht ein hochklassiges 
System mi „Digtal Optical Link”, das 
jio CD- Wiedergabe und die Aufnahme 
und Wiedergabe mit DAT bei Erhaltung 
дег digitalen Qual dos Audlosignae 
ermöglicht. 
Durch einen walteron Ausbau mit dom 
Quara-Synthasizer-Tuner 8Т-090 und 
gas quarzgorogore Dreikopt- Cassetten- 
deck Π9 8006 erhohen Sle die Technics 
Digta-Reforenz-Anlage” mit Ihrer 
hochelaganten, goldmeralischen 
Aufmachung, 


Digitale Referenz-Serie 


sumano + Getrennte Transformatoren mit OFC- 
= Das DDD-Systom (Digital Direkt Wicklungen (sauerstotfreies Kupfer für 
Drive) und der Wuer rä den rechten und linken Kanal 

Wandlor erzielen hächste Wiedergabe: ` Ubereimensionierte 

Qualtät von digitalan Tonquellen. Doppalkondansatoren. 

* Ausgangsleistung 2» 210 Watt (DIN « Drei Digtaleinpänge zwei optische, 
an 4 Ohml, Gesamtkirtaktor 0,0007 % ейп koaxialer Eingang), ein DAT- 

(kHz, Ohm) Überwachungsschältkeis (koaxial) und 
+ Doppelt „PLL Jitter Suppression”- ` fünf analoge Eingänge, 

Schaltungen mit zwei Einstellungen. + ου 

` Der Verstärkeraufbau in zwei Mono:  Lautspracherverkabelung) 

cken reduziert das Übersprechen. 

Zwischen dem rechten und linken 

Kanal auf ein Mindestmaß, 

» Auswahl der Elekironikbauteile in 

strengen Dien 





STEREO 101: Spitzenklasse, 
STE 
PreisLeistung: sehr gut 


Stereoplay 9/91: Setzen 





Technion 


ο 1/02: Mittelklasse 99. 
Preis/teistung: gut 








SU-VX800 


+ „Extended Direct Driva”-System för 
grüßen Fremdspannungsabstand auch 
bel niedriger Lautstärke. 

+ Verstärker der „Class AA” mit einer 
extrem sauberen Ausgangsleistung von 
29180 Wart DIN, 4 Ohm). 

` XLR-Eingang für unvofälschte 
Signalubertragung. 

` Großzüglg dimensioniertes Netzteil 
mit zwei Transformatoren (OFC. 
Wicklung) und hochwertigen 
Doppeikondensatoren 

` Grater Kühlkörper aus Aluminium. 





SU-VX700 


е Verstärker der „Class AA" mi einer 
пет eren Ausgangsleistung 
von 2x 135 Watt (DIN, Ohm). 

` „Power Amp Dinct"-Eingang für 
unfälachtos CD-Signal, 
μμ Netzteil 
mit OFC-Transformator und hoch 
wertigen Doppelkondensatoren. 

` „Activo Sørvo“-Notztoil 

* Großer Kühlkörper aus Aluminium. 





Extended dieet hine 


+ „Active See än 

+ Eingangs- und Aufnahmeauellen 

Wähler mit 6 Stellungen. 

ο ο 

Eingengswähler, 

+ Phono-Eingangswrähler ΜΜΙΜΟ mit 

Subsonic-Fiter 

* Wahischaltar für die Lautspracher 

IA undloder B} mit „В.И -Stellung 

[dopneite Lautsprocharverkabelung) 
ısoharme NFB-Klangregler mit 

erbrückungsfunktia 

+ Loudness: und Muting-Schaltr 

` Adaptor Schalter. 












Power Amp Direct 


* Einganga- und Aufnahmequetien- 
wöhler mit 6 Stellungon. 

* Phono-Eingangswählor ΜΜΙΜΟ mit 
Subsonkc-Fiter 

 Wahlschalter für die Lautsprecher 

A undiodor В) mit „Bi Wiing"-Stulung 
Wer Lautapracharverkabelung) 

5 Rauscharmo NFB-Klangrogler mit 
Übarbrückungstunktion 

* Loudness: und Мио Ser 











= 

















STEREO 12/01: Angehende Spitzer 


Stereo Venirker Preis/Leistung: sohr gut 








dasse: sohr gut « * 


SU-VX600 


SU-VX500 


SU-VZ220 





+ Verstörker der „Cless AA” mit einer 
гет sauberen Ausgangsleistung 
von 2 «110 Watt (DIN. 4 Ohm) 

* „Power Amp Direct” -Eingang für 
unverfälschtes CD-Signal. 

* Großzüglg eimensioniertes Netzteil 
mit OFC-Transformator und hoch 
wertigen Doppalkondensatoren, 

* Großer Kühlkörper aus Aluminium. 

* Eingangs- und Aufrahmequellen. 
Wähler mit 6 Stellungen. 

* Phono-Eingangswählar ΜΜΙΜΟΙ. 

* Subsonic Fer 

+ Wahlschaler fûr die Lautsprecher 

(А undloder B} mit .BWiring"-Stellung 
(доррейе Lautsprecharverkabelung) 








е Verstärker der „Cinsa AA“ mit oinor 

von 2 x 100 Wati (DIN, 4 Ohm) 

* „Powar Amp бише -Eingang für 

Iverälschtes E Seet 
ο Not 

MI OFC-Translormator und eet 

Wertigen Doppelkondenantoren, 

* Eingangs- υπό Aufnahmequilr 

wanler mit  Stlungen. 

* Prone-Eingangewähler (MW/NC) 

` Wanischater fOr die Lautsprecher 

(A und/oder В) ти DN gun 














ο „New Class A" Technik 
* Hohe Ausgangsleistung @ = 78 Walt, 
DIN an 4 Ohm) 

* „Source Diroct"-Schaher für saubersto 
Signalübertragung. 

* Getrennter Aufnahme- Wahlschaltor, 
* Eingangawähler mit б Stellungen. 

* Rauscharmor Phono-Entzerror. 

` Subsonic Fiter. 

* Lautapracharauswahl (A und/oder В), 
ο ση 

` Loudnaas-Schakt 

` Robuste Auminum-Frantblande 


* Schalten „New Class A“ Technik 
` Ausgangsleistung (250 Watt, DIN 
апа Ohm), 

® Source ο für sauberste 
Sionalibertranung 

` Eingengewähle mit Stellungen 

* Rauscharmer Phono-Entzerrer 

* Tonbend-Mankarschater. 

+ Lautsprecherauswahl (A undioder В). 
+ Loudness-Schalter. 

* Enusizer-Einschlifmöglchkeit, 

* Robuste Aluminium-Frontblondo. 


Receiver илсе лион 





(ELSE 
PRO LOGT 














Ον бунило Ияне 


SA-GX505 


+ Fernbedienung (eignet ûr bestim. 
те CD-Spieler und Cassettendecks von 
Technics! 

+ Ausgangsleistung 2x 100 Wat 
ын, 4 Ohm) 











А ыы 





Audio 12/90: wee 








Preis/Leistung: sohr gut 





SA-GX100 


SH-R500 


* Die SH-R500 ist in der Lage, die 
Instruktionen der meisten anderen 
intrarot-Fambedienungen zu „kopieren“, 
о daf die gesamte Anlage über elne 
einzige Fernbedienung gesteuert 
worden kann 

` Ab Werk beraits fûr Viorekorder 
und Famsoher-Bedhenung vorprogram-, 








+ Dolby Pro Logic*-Surround- 
Schaltung mit 10-W-Verstërkern für 
Mitelanal und hintere Kanäle, 

+ Porametischer 4-Band-Equalizor mit 
Spoktrumanalysaor, sechs festen 
Enuaizer-Kurven und Fitarwahl- 
Schalter IWIDEINARROW. 

* 2 Video- und 4 Audio-Komponenten, 
Озге Типот mit Optokappler- 
Abatimmgrehknapf 

τ Motorgerriebener, fernbedienberer 
Lautstrkereger 

+ Direktzugritt auf 30 Spsicherplätze 
ûber Zehnertastaturen. 

` Multifunktions-Fluoreszonz-Display 
(alphonumarish) 

* Lautspracherauswahl (A und/oder 








* Farnbedienung (geeignet fur bestim: 
те CD-Spieler und Cassertandeckn von 
Technic) 

#280 Watt Ausgangsleistung 

DIN, а Ohm 

* Fombedienbarer Lautstirkonregle 

5. Ouarz-Syntheszer-Empfongstei mit 
Festsonderspeicher für 24 Stationen. 

* Festsonder- Registrierung für schnellen 
Zugritt auf die gewränschte Station: 

* VTR-Eingänge auf der Vorderselte. 
Anzeige der gewählten Aufnahme: 
quello im alphanumerischen Display. 

` Lautsprocherauewahl (A und/odor В). 











ο ο. 
te CD-Spieler und Cassetlendecks von 
Technic 


a 2x40 Watt Ausgangsleistung 
IDIN. 4 Ohmi 

πο ντ. 

+ Quarz-Synthaszor-Empfongstel mit 
Festsondernpeicher für 24 Stationen. 

τ Fostsender-glstierung für schnellen 
Zuge auf ie gewünschte Station, 
Anzeige dor gewählten Aufnahme- 
quelle im alphanumarischen Display 

® Lautsprecherauswehl (A undioder B). 





ο Erster 
mit Anzeige des gewählten Gerätes. 
* Drei Registertasten zum 

Abspeichem von Kommandofalgen, um 
2B. mit einmalige Tastendruck eine 
Videocassette starten zu können. 

` Aufgrund der umerschiedlichen 
Asfahlseruktur der verschiedenen 
eler ος nicht möglich. aile 
Bafahle ternen zu können 











Tuner 


Überragende Klangqualität und 
fortgeschrittene Funktionen auf der 
Grundlage einer Technik, die der 
Kunst nahesteht 
















Bandbreitenflexible HF- und 
ΕΙ 

Das von der Antenne eingehende 
Signal durehlauft zunächst die ΗΕ ien 
Hochirsquenzstule, Bei der doppalten 
HE-Stule stehen hior zwei Fiarband. 
breton zur Vorfügung: Super Narrow 
(für bessere Unterdrückung von 
Phontomsendern) und Normal. 





Auch die nachfolgende ZF- bzw. 
Zwischenfroguonzstufe ist flexibel 
Eine auperonge Randbroktê vorbossort 
die Trennschärte und Inerferenzunter 
(rückung, die normale Fiterkannnie 
maximiort de Klangaual, Die 
Umschaltung besorgt der Tuner: Die, 
Bandbreitan-Einstelung der HF- und 
ZF-Stufo wird automatisch den чогів- 
genden Empfangsverhältnissen 
gesch 




















E DZ @leichstromtechnik und doppalte 
Р } ο, Quararelerenz 
а Ouarzoszilatoron bisten praktisch 
absolute Präzision, Ein ier 
DEEN Scheinen stabilisiert die 
Emptangaschaltung Emptangstreauenzin der Eingangastulo 
in zweiter diant dar Multiplex: Stufa, 
di dia Sigralkompanentenin die beiden 
Seen Kam tront. Dioso боро 
Ousrzreferung verhindert, da 
Umwelttaktoran die Kenniinien bocin- 
fussen. Im Zusammenspiel mit der Praktiseh: Digital wirkender 
Gleichstromkopplung ergibt sich ehe Abstimmknopf 
hohe Wellnormtrave mit Die Serderabstimmung vorbindot den 
ο bis hinab zu ана im Komto 

















nes идеп, soliden 
Abstimmknapfes mit den Vorzügen 
modornor Quarz Synthosizor Tochnik 
— also unkomplizierte Einstellung bei 
dennoch quarzpràzisem Empfang. 





Über einen Tastonschaher kann 
zwischen automatischer Abstimmung, 
manualier Abstimmung und Sender- 
Verriegelung umgeschaltet worden. Ein 
Verregeter Sender bleibt musserschart 
ingastat, auch wonn versehentlich 
der Abstimmknopt vorsal wird — 
wicht vor allom beim Mitschneiden 
auf Band 





ST-G90 Tee seit 


ο темат 





е ο ser SE 
er (narmal/super-schmal). ‚Stufe reduziert die Verzerrungen und 











τ; νον, E o a OE 
Feste Tree 





für das Aussteuem ger Aufnahme, 








ST-G70 DS SE) 





μή 12/08: Absoluto * Doppette HF- und ZF-Stutøn für 


αν Hammer 
P? Tee? j Empfangsqualität durch automatische 


Anpassung dor HF- und ZF-Bandorelte 
(normal/super-achmu) 

` Diroktzugnit-MW/UKW-Sonder 
eme 30 Spoicherpiätze 

* Gleichatrom-Doppoiguara-Tachnik 
sicher anaberen Empfang und hohe 

` „Cians AN gegen 

















ο Übermitlung dor 
Weieren 
те ` Linoar schatando Gleichatrom-NPX- 


Stuto raduzlrı die Vorzurrungen und 
niet dan Dynamikborich. 

` Velnelligea Fluoreazenz-Dlaplay. 

* Komlortablot, verte wirkondor 
Abatmmknopt, 





Ѕт-6570 πο 


STEREO 2/91: angehende + Leicht bedlenbarer 


Spitzenklasse, Empfehlung: sehr gut Abstmmarenknopt mit Optokappler. 
ae Testsieger * Diroktzugrfi-MW/UKW-Benger- 


speicher fûr 39 Speicherplätze, 

* Ausgangsvorstärker der 

Botriobskiasse AA tòr präzise Signi 

Übertragung 

* Gieichspannungs-Zweitach 

Querzschaltung für bessere Empfangs- 

qualität und ween 

* Lineare Senat-Muliglox-Stufe tür 

verringerte Verzerrung und erweiterten 

Dynamkmersich 

` Computergosteuerter automatische 

Seniore, 

τ Multtunktions-Puoraszenz-Display 

mana < * Vorbosserte Tonguaität duren 
hochwertige PXS-Kondensatoren. 
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Audio 2/91: Oberklasse ze 





2/91: Oberklasse 000 





Frequenzgangentzerrer 


ST-G470 


` Direktzugritl-MW/UKW-Sendor- 
speicher mit 39 Speicherplätzen. 

® Ausgangsverszárkar der Betriebe 
Klasse AA für präzise Signal 
Übertragung. 


ST-610 


SH-GE70 





nee ze 


τ Bewährte Gisichspannungs- 
Konzeption von Technics zur besseren 
Signalformwisdergabe bei glaichzeitg 
Iinearem Frequenzgang bis hinunter zu 
sinar Fraquenz von 4 Нг. 

` Lineare Schat- Multiplex Stufe fûr 
verringorte Verzerrung und erweiterten 
Dynamikbareieh 

* Großes Fluoreszenz-Display. 

+ Automatischer Sendersuchlauf und 
Spoicherautomatik. 

+ Verbesserte Tonaualiät durch 
hochwertige PAS-Kondensstoren. 





* Digitale Quarz Synthosizer- 
Abstimmung. 

3 Fostaondorspaicher mit 24 Speicher 
Plätzen fûr Drektabruf von beliebigen 
UKW- und MW-Stationen 

* Großes Fluoroszons Display. 

* Automatischer Senderauchlauf, 

` Signalstärke-Anzelge mit 3 LEDs. 

* Robuste Aluminium -Frontblende. 





+ Der SH-GE?0ermêgleht die Anhebung, 
oder Absenkungum ο η 
für sieben Fraguanzbänder 
Elektronisch wirkende Up/Down- 
Regeltasten — das Fluoreszenz- 
Display zeigt wie di eingestellte 
Kurve sich verändert. 

© Speicher für 12 

Frequenzgangkurven, davon sachs 
огей» ab Werk vorprogrammiert. 

+ Umsehaltbares Display für kanal 
getrennte Spektrum-Analyse und 
Kurvenarzeige. 


Cassettendecks 


Hochleistungsdecks, speziell für Aufzeichnungen 
von digitalen Programmquellen — 

das folgerichtige Resultat anspruchsvollster 
technischer Maßstäbe 







Quarzqeregelter Tonwellen- 
Diraktantriebemotor 

De WEG hängt antschektend. 
von der Lelstungafählieit дез 
Tonwallonmators ab. Boi Technics 
Cossonondecks ist di Primirtanwelle 
ine Verlängerung der Motorwele, 
Diroktantrleb und Pianartechnik sorgen 
fùr großen Drehmoment, um lastwech- 





Laufwerk mit дезе! 














selbadingte Glichlsufschwankungen  schlelle und Doppaltonwel 
im Bandlaufwerk zu vorhindem-Die Bel vielen Cessettendecks werden 

Drehgnechwindigkoit das Motors ist in tel det und Bandspännung 

Abhängigkeit von der Ouarıbazugsfre- yon nur буу Tonwelle (Caratan) 

шеп, огей, de von блот pe SC Die Sphranmadnl von 

bilan Quarzoszilator stammt. Im ΗΝ va ande hne 

Gegensatz zu herkömmlichen deron arsta дв Band von der Spule In 

Frequenzgeneratoren, die manchmal das Laufwark zloht Des Bandstück Frequenzbereich durch Induktanzen In 
sehr träge elen überwacht ein awischan den beiden Tonwellenist dan Tonkoptapulen. Um die 
ο die Geschwindigkeit ο ο wie Abwieklzun, ο ο zu verbossarn 
direkt und gleicht Abweichungen, Drehmoment des Wickeimators ο ο ο... 
sofort und automatisch aun: Vibrationen völlig isoliert. Diese chaltungen im Widergabaverstärker 





gnschiossane Bandschiaite mit den Verschiebungen sul der Zeitachse, dio 














zwei Tonwolken raduziort das Modula- durch dio Gruppenlaufzelt im 
ο und Glaichlaufschwan- ο 
kungen auf oin absolutes Minimum, werden. 

Elektronik mit Linsar-Magne-Field-  Chassls-Design mit leollerten 

изв АА System Schaltkreisen 

Dieses System garantiert ой die Der Vormagnetislerungsonllatr, dle 
Wallnform dos Wiedergabesignals I fuoraszenzanzeigen, Bandiaufschaltun- 
seiner Phasenlage бет Signal vor der оп sowie Ein- und Ausgangsschaltun 
‚Aufnahme eng entspricht. Hinter dem gen sind potentielle Rauschquellen. In 
Aulnahmaversthrker positioniert, hift dan Tachnics-Topmodalen sind diese 
(le Linear- Magno-Fioid- Schaltung. Schaltungen isolert und abgeschirmt. 
Nichtinartäten dar Transducar (Ton- um das einstrauen von elektramaaneti- 








ο verringern. Dios verringert che Inerferenzen. ie das Audiosignal 
Phaserverschiebungen und Verst" stören könnten, zu unterbinden. auch 
kungeverlute im mittleren bzw. höheren ` de Auslegung auf minimale Signalû- 

ertragungewege trägt zur een 
ten Klangqualität bei 





























rn 


2 





Hochentwickeltas System für di 
ganaue Einstellung des Aufnahmapo- 
gels APRS) 

Wie Rauschen grond Wer Passagen 
zudecken kann, wann der Aufnahme- 
pagel у гїп gewählt, so kônnen 
Andererseits Spitzanpogal ween 
werden, wonn dio Aufnahme zu hoch 
Gusgesteuort wird, Mit APRS ist es nun 
extrem einfach. den Autnahmepegel 
richtig elnzustailon: den Eingangs- 
Spitzenpegel mittels der Spitzenpegel- 
Anzeige feststellen, dann einfach den 
Aunahmepegel во regeln, dat der 
angezeigte Spitzenpegel in dis Opti 
mallago kommt. Besondere nützlich st 
diese Aussteuerungsmethode in 
Verbindung mit der Spitzengegel 
Suchfunktion von Technies-CD-Spieern. 
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Ze αἱ Art Инчони 








Drekapt Cassette wre und awai Tonwellan 





EE 











ke 2/92: Oberklasse 09% 
Prote/kolelung: sohr gut es Fee 
MFNISION 12/91: Oberkias 








RS-BX808 стор Wm ΞΗΕΑΡ es 44 


ο. Бепо 
Direktantiebemoter 

+ Draikopt-Systom für Hintørband- 
keete 

= Geschlossene Bandführung und 
Doppol-Capstan-Antriob 

+ Linear Марте 9-С АА System, 
= Zwei separate Dolby-Rauschunter 
(drückungsschaltungen BIC zur 
Echtzeitüberwachung der Aufnahme 
+ Dolby HX Pro” 

+ APRS (Advanced Pr 
System"), 

= TNAC-Chaasiagrundplatte 
(Technics Wen Resonant 
* „TPS"-Thelsuchiaut, 


Roc-Levei 








RS-BX707 оттор mxpro Эндо w 


* Quarzgostauortor Digital-Sorvo 
Diroktamtriebemoror, 

» Drelkoplayatom für Hintorbandı 
kontrolle. 

* Zwei separate Doby-Rauschunter 
rückungsschaltungen B/C aur 
Echtzeitäberwachung der Aufnahme. 

* Dolby HX Pro. 

+ APRS „Advanced Precise Rac-Lovel 





D TE 


» Motorbetriabanos Caesettanfsch mit 
Cassertenstabilsierung. 

+ Logiksteusrung mit zwei Motoren 

+ Aufrahmekalibrierung und 
Feineinstelung der Vormagnertisierung. 
` Linearer FL-Bandrähler 
ο.” 

+ FL-Spitzonpogelanzeigen für zwei 
Bereiche 

+ Rec: Calbration Generator 

ноо Henio khia) 











» TNAC-Chasslsgrundplatte (, Technics 
Non-Rosonant Compound") 

` Logikateuerung mit zwei Motoren, 
τ Motorbatriibenen Casstonfach 

* Autnahmokalibriorung und Foinoin 
eben der Vormagnetisierung. 
ο ία. 
zo, 

* FLSptzenpapolanaoigen für zwei 
Bereiche 

* Rac. Calibration Generator 

1400 налокна) 








D 


RS-BX606 соор WE англо шшш 





ο σου Drei 











Audio тают: Weieen др _ τ Quarzgesteuarter Digital Serve 
Preis/Leistung: sehr gut [θε erg ee 
` Dreikopf System für Hinterband: 
cr Dolby-Rauschunter 





rückungsschaltungen BIC zur 
Echtzetüberwachung der Aufnahme, 
* Dolby HX Pro. 

` Logiksteuorung mit zwei Motoren, 
» Foinainstellung der Vormagnet 

® Mutiplox-ier 

μυ FL-Bandzähler'Spielzeit 
Reg 

* Fl-Spitzenpagalanzeigon für zwei 
Вие. 














RS-BX404 Hapro m 


* Dolby-Rauschunterdrückung BIC. 
* Dolby HX Pro, 

SE ο 

+ Feininstolung dor Vormagnatlserung, 
+ Muiplex.Fiker 

* Linearer FL-Bandzdhior, 

+ FL-Spitzenpegelanzeigen für zwei 
Bereiche 

* Timorgesteuorte Aufnahme 
Wiedergabe möglich 

* Buchsen für Mikrofon und Kopfhörer 





Doppel-Cassettendecks 


ο ο т Double ο 


RS-TR555 mme Эме Som аў 














STEREO 11/90: obore Mittelklasse, ` Zwei Oulc-Reversa-Laufwerke fùr * Überspilen mit hoher Gaschwin- 
Emplehlung: en? Aufnahme und Windergebe, акон, 
* Dolby HX Pro. ` Serielle Wiedergabe, 
+ 3 Rouschuntordrùckungssystoma:  * Tita-Suchlaut. 
dbx"? und Dolby B/C. ` Zwertarbigu Spitzenpagul-Fluoras- 
ο ο ση 
detektor. { d8-/2dB-Scheit). 
τ Logiksteuerung ûbor Mikroprozessor. ` Logiketouorung mit 2 Motora. 
* Zwei elktronliche Bandzihler mit + Synchroner Staritopbetrieb und 
Flvoresrenzanzeie, automatische Autnahmestumm- 
* Sariola Bandaufzelchnung sowie  achaltung 
gleichzeitige Parsllelaufaeichnung, * „Synehro Editing” fûr überspielen 
` Fembodienbar in Vartindung mit von CD. 
'ochnics Recoivar SA-GX505, SA-GX200, 
SA-GX100, SA-R300 und SA-R220. эзан anain Wr өн ob e 





2 








RS-TR515 


+ Mit zwei Auto-Aeverse-Laufwerken 
(DECK 2: Aufnahme Wiedergabe und 
DECK 1: Aufnahme/Wiedergabe. 








RS-TR333 





RS-TR232 





Hx PRO ites wm GRD 


ο ο ο 
Sensor. 
+ Dolby HX Pro. 
+ Dolby-Rauschunterdrûekung B/C. 
ο der Vormagnetisierung 
DECK 2) 
* Logiksteuerung über Mikroprozessor. 
* Fluoreszenzdisplay mit Pogelanzeigen 
und zwel elektronischen Bandzählem. 
* Serielle Bendaufzeichnung sowie 
gleichzeitige Paallaufzeichnung 
` Schnelkopiertunkion und serielle 
Wiedergabe, 
* Synchroner StarvStoppbatrleb und 
automatisch Aufnahmestumm- 

itung. 
» „Synchro Editing" für Ùborspislen 
von CD, 
` Forbedlonbar in Verbindung mit 
Technics Receiver SA-GX508, 
SA-GX200, SA-0X100, SA-R330 und 
Et 








νο (tlp 


ΜΗ zwei Auto-Ravorso-Lautwarhon 
(DECK 2 AufnahmeWiedrgabe und 
DECK 1: nur Wiedergabe) 

* Dolby HX Pro. 

ο ο mit 
Flvoreszonzanzeige 

* Dalby-Rauschunterdrückung BC 

* Logikstovorung über Mikroprozassor, 
` Zwoitartigo Hoen 
Pepelmesser mit Ponk Но, 

ıs Felneinetellung der Vormagnetisiorung 
ee 

» Sehnalikopiorlunktion und serlelle 
Wiedergabe (max. 24 514) 

+ Synchroner StaStoppbetriab und 
Automatische 
Aufnahmestummschatung, 

` Timergesteverte Aufnahme/ 
Wiedergabe möglich 

* „Synchro Editing” für Überspielan 
von Co, 











HXPRO mers Kom 


+ Mit einem Auto-Reverse-Laufwerk 
(DECK 2: Aufnahme Windergabol und 
einem normalen Laufwerk (DECK 1: nur 
Wiedergabe 

* Dolby HX Pro. 
 Dolby-Rauschunterdrückung BC. 

+ Elektronisches Fluoraszenz-Band. 
zählwerk [DECK 2. 

* Logikstaurung über Mikroprozessor, 
* Zweilarbige Fluoreszenz:-Pegeimesser 
mit Peak Hold. 

` Schnalkopierfunktin und seriela 
Wiadargabe (man. 18 514) 

+ Synchroner StartStoppbetrieb und 
automatische Aufnahmastumm- 
schatting 

+ „Synchro Editing" für Überspielen 
von Cu. 


SV-DA10 





MASH 


wë 


Digital Audio Tape Deck (DAT) 


Erschließen Sie sich das Klangpotential 
der neuen DAT-Technik 


Mit DAT (Digital Audio Tape) beginnt 
in der Audio-Aufnahmetechnik eine 
neue Ага. DAT ermöglicht digitale 
Aufnahmen aut einer Magnetbend: 
kassette, die noch welt kleiner ist als 
(ie Kompakteassete des gewohnten 
Castottendecks — und bietet die 
liche hohe Klangqualität wie die 
Compact Disc. Unser neuestes DAT- 
Gorit rapt die Modelbezeichnung 
SV-DA10. Seine A/D- und DIA-Stufen 








sind, genau wio die Digitalstufen 

unserer neuesten CD-Spieler, mit 
ntwickoton MASH-1-Bit- 
өт bostückt, Var аат von 





Entwicklung und Herstellung di 
Pansonic Vide 

Teinmachnnk 
ΜΗ, Sien Mochaniam” und pr 
a 

DAT-Konkurranz weit vor 
Dock SV.DA10 

in Sachon Digital-HiFi-Klangtroue und 
Komfort 











п Anwondemunzen. 
us. DAT 
dio noua Erfahrung 


өп wio „Shuttle Search” bietet 





` A und D ο... 
Wandler in MASH-Technik, 

Das SV-DA10 nutzt die fortgeschrit- 
tenen, in unseren erllgreichen CD- 
Spielem bereit bestens bewährten 
MASH-1-Br- Wandler, de sowohl in 
der DIA-Stufe für Wiedergabe) als 
auch in der A/D-Stufe fü die analog: 
digitale Wandlung bei Aufnahme) zum 
Einsatz kommen, Sie gewährlisten 
präzise Verarbeltung such leisestør 
Anteile der Musik — und damit vollen, 
detailstarken Klang, 

` Hochzuverlässiges, grbuscharmes 
Bandlaufwerk mit präzisisonagelagerter 
Welle (SSB-Lagen) und Sorvoprozessor- 
Regelung, 











‚Audio эло 


Spitzenklasse o 


a 
Di κοί 
Seegen 
Spitzenklasse, Empfehlung: gut = 





+ Technics „Shtte"-Suchlaufrad 
lorstmals bol einem D Send fir 
urûbervoftenen Komfort: Einfache, 
präzisen Anstavern mit drei- bis 
15-facher Normalgøschwindigkeit bai 
Wiedergabe und 112: bis dreifacher 
Normalgeschwindigkeit im Pausen- 
modus, Praktisch auch zum Aufnehmen. 
von Titeinummarn und Kennungen, 
» „Learning Search” mit A0b-facher 
Normalgeschwindigkeit zum Rückspulan 
einer 2:Std.-Cassotta in rund 27 
Sekunden. 

igitalas Ein- und Ausblenden. 
* Umfassender Komfort: Zehnertastatur 
für Direktaugelf,Programmapeicher für 
33 Schritte, mehrere Wlederhol 
egenen Ansplefunktion, Endsuche, 
automatische Numerierung. „Skip ID 
und „iD 
` Dröhtlose Formbadlanung mit 37 
© Einrichtung für seriolles Kopieren 

















ση 


FonoForum 12/90 
Spitzenklasse, Zertifikat gut + 


Spitzenklasse, 1, Platz 











Plattenspieler 


Eine ganze Palette hochzuverlässiger 
Plattenspieler nach jahrelanger 
Entwicklung und unermüdlicher 
Verfeinerung 


Sicherer Kontakt dureh ID: 
Steckanschlußsystem 

Beim IME-Sieckanschlußystam von 
Tachnies, das inzwischen von Herstllrn 
in aller Walt übernommen wurde, wird 
der Tonabnehmer einfach in die 
Fassung am Tonarm eingeschoben 
und mit einer Schraube gesichert — 
das ist ales. Eine Justage ist nicht 
erforderlich. Das System gewährle 
sicheren Kontakt und gute Komparibilkët 
von Tonarm und Abtaster, 


wi 
= © 


тир seenen 


Quorz.Direktantrieb mit exzellenter 
Gleichiaufpràzision 

Den Direktantrieh, bei dem Technics 
seit jaher eine führande Rolle spielt, 
Kennt man für hohe Drehzahlprazision 
νο πο 
Tochnics-Rotr/Telar-Intagration 
gewährlistet überragendes Leistungs- 
vermögen. Unser Gleichstrom: 
Dirsktanriebsmator verrlegelt das 











Signal des Fraquonzgeneratars phason- 
starr mit dem schwankungelreien 
Bezugssignal eines Sehwingquarzes. 
Dies vehrindert das auftreten von 
leichlaufschwankungen und Motor- 
rumpen schon im Ansatz 






anren 
Das 
5200/20 














KEE 






dingen 
Die kardaniache Vierpunkt-Aufhängung 
inichtgöngigen Kugalagor ermöglicht 





ч 


unserem Plattenspieler іно 
Abtastan der Schall, Der Arm draht 


sich um өтөп Punkt mit dramatisch. 











verringerte Roibung. 
Techni — für Profis 

teg 

Gr studios und Л 
Proflanlagen auf der ganzen Walt, wird 

Jer Plttenaglalr SL-12DOMK2 mit 





aworzgerogeltem Direštantriub nach 
ψή vor fü eine hohe Leistungsfählikt 
und Zuverlässigkeit gelobt. 


SL-1210MK2 SL-1200MK2 


STEREO 5/87: Spitzenklanse 
Мегеоряу 10/87: Spitzenklasse I 
Audio 2/87: Spitzonkianse rg 


` Ouarzprkzio, stufenlose Griet 
inelnstellung im Bereich von = 8% 
izisionsgaformtøs Alu-Druckquß- 

gehäuse und schwore Gummieinlae 

für wirkungsvolle Absorption von 

Vibrationen. 

` Quarz:Diroktantriobspräzision: 

πο σα 

(effektiv, bewerte), Rumpelgeräusch 

–лвав (DIN В). 

+ Hohas Drahmomant (1,5kgrom) tür 

schnellen НосМам. 

* Mossearmer Tonarm mit reibungs: 

armor Kardanaufhängung. 

* Helikoid-Einstellung für Tonarmhöhe. 








СЯ 


28 





tere Ранна т usage Онеки 








51-0033 


» Leichtgëngige Tipptasten und 
Mikroprozessorsteusrung. 

` Optoelektonischer Auslauflon 
Sensor. 

` Diraktanıreb mit schwankungareier 
Quarzreterenz. 

+ Vollautomarischer ВешеЬ mit zwei 
Motoren. 


αν 

















SL-DD33 


` Phasenstorer Diroktantriob für 
achwankungareion Gelchlauf un- 
элд von momentanen Lant 
achwankungen 

"< Gurador, massoormer Tonarm mit 
rolbungsarmer Kordanaufhöngung 

* Viorationsschluckender ТААС баскы 
und große Dimpforfüße, 

* Volautomatiacher Betrieb, auch 
geschlosson badlanbar. 








SL-BD3 


+ Gerador, massearmer Tonarm mit 
feibungsarmer Kerdaneufhängung, 

» Vibrationaschiuckender ТАС Sech 
und große Dämpferfüe. 

* FG Sarvo-Gieichstramläufer für 
Präzise Gieichiaut, 

` DrahzahlFeinenstellung +6% und 
beleuchteten Stroboskop. 


28 


` Gerader, massearmer Tonarm mit 
raibungsarmer Kardanaufhingung 

` Einrihiges Stroboskop mit 
Quarabezogener Prisma-Anzeige, 
Automatische Detektion der Einlauf 
und Plsttongröte, 

= Wiederholtunktion. 
Vibratonsschluckender TNRC-Sockel. 

= MM-Tonabnahmer EPC-P30. 


+ Wiedorhatlunktion. 
` Einroihigos Stroboskop mit ашм 
bezogene Dien Auen 

` Automatische Detektion der 
тате und Plattangröße, 

* MM-Tonabnehmer EPC-P3OS, 


* Vollautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar. 

= Wiederholtunktio. 

+ Automatische Detektion der Einaufrle 


und Pattongröße, 


® MM-Tonabnehmer EPC-P30S. 





SL-BD22 


метсору 3/09 





Mittelklasse I, Referenz 














SL-J110R 
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+ Gerster, massearmer Tonarm mit 
reibungsørmer Kardanaufhängung. 

τ Vibrationsechluckender TNAC-Sockel 
und große Dämpforfüße, 

* TG Servo-Gleichsvomlaufer für 
präzisen Gleichlaut. 

* DrehzehlFeineinstllung +6% und 
beleuchtetes Stroboskop. 

` Automatische Tonarmrückführung, 

* MM-Tonabnehmer EPC-P24S. 


+ Ausgelag für Tonabnehmer mit 
Scene 
DEEN 
ο Kardanauthangung. 

* Vibrationsschluckondor ТМАС Sockel 
Und grafio Dümpfartuße 

` Gloichstrom -Sorvolkufer für hoho 
Gmichiaufpräzision, 

` Automatische Tonarmrückführung. 

* MM-Tonabnehmor EPC-P2AS. 





+ Volautomatischer Betrieb, auch 
geschlossen bedienbar. 

` Automatische Detektion der Elnlauteile 
und Platengröße. 

* Vibrationsschluekender TNAC-Sockel 
` Gieichetrom-Servoldufer für hohe 
leichlaufprüzsion. 

* MM-Tonabnehmer EPC-P2AS. 


Stereo-Kopfhörer 





RP-F1 RP-F3 ВР-Е5 ВР-Е12 






Weieen Montorkopmöre Montorkopirer Venten 
BEER DEEN ` Reen fir vole, ritigs ` emm Sound Contrat 

Ar und REF DE δεί, ГОА Ὁ. 

Ze Бороекшоне mi ναι ZE Neolum Magnete υπό 

RE SE Ah Draht nano durei 
ο ο ΟΛΗ, be un Синот 








WEE орле, Аш E μα 








К Ce BE 
Wi ` Ve fr hohen ο Zemmer und 
HEN AEN een 
GN den 
Mie 11/91: 
Angehonde Spitzenklasse 


RP-F15 RP-HT80 ВР-НТ9О RP-HT116 








Молодое πο - eneen Vereen 
+ Хоб оп Ки ийдик aleng κ + mm Memtrondurehmanner For ` Beien Tuer 
` тышынан бате Kr He Ren Εμ. 
E, Sl πικρή Кии ант > Breker Eege dureh Re 
WEN SÉ SE, up Kurier 
Fe Κον DÉI gerundet Form ûr 
Γης un ira: TE arten net здо Then 
КЗ бенә бучур. 
“роб Schr Dë 
Tonabnehmer Mikrofone 


+ озуне, baterieunsthêrgige dynamische Mikrofons 
Tale Ausührungen mit EnlAum бочне 
Sek Stativ WN 2002 N өн Sonderzubehir 

= К 


Ерсроовсмка TP EPC m 


Magneriscner (ММ eet Tonabnehmer IMMI 


A { ВР-МК15 RP-VK10 RP-VK3 





e 
mere Dron 
Magnerischer Wester Toratchnar MM) 





a 


Lautsprechersysteme 


Die Frucht einer kompromißlosen Suche 
nach dem idealen Klang: „High S/N“-Lautsprecher 
mit höchster Wiedergabetreue 

















































Die Konzeption des „High:S/N- 
Lautsprecheraystems“ 

Der ideale Lautsprecher sollte 
ausschließlich Schwingungen über seino 
Membran orzaugen. In der eg sind 
jedoch unerwünschte Resonanz 
achwingungen und Schalabstrahlung 
unvermeidlich, wenn die Bewegungen 
der Schwingepuls auf Schalwand, 
Gehäuse und Lautsprocherkorb 
υπ warden. 





Dione Problome werden durah Zeen 
zögerung und Phasenverschlebung 
erschwert. Dazu kommen schliflich 
noch Brachungneffekt dar Schalwel- 








беп an дөп Gehhusekanten, dle zu Jeer 
e getrten Klang führen. Bei 

analogen Programmauelln spioen Elgene Grundlagenlorsehung führte zu 
welche піодйарадейдеп Störungen inovativan Problemlösungen, Dør 


keine acte Rollo, aber die Wiedergabe Lautaprocherkorb ist mit olner Gummi 
elt Signal wird durch sie deutlich Absorption von Vibrationen 
hörbar gestört. Technics hat nun diese 1, di störende Schall: 
unerwünschten Schallatelle beselat hervorrufen können, 
und во onen Lautsprecher gnschaften, to Schallwände bawikan, daß 
ο von digitalan Jberıragung dor Vibrationen von 
Programmauellon getreu ο ὑπ 
kann, verringert wird. Und abgerundate 
Schallwandkanton reduzieron dio 
Baugungseffakto. Die nee 
Benchtung der Details hat zu ainor 
schior unglaublichon Verbossarung dur 
Klangqunitit geführt, die bei de neuon 
High-SIN-Lautsprocharsystemon deut: 
oh hörbar ist, 





Flachmembran-Lautsprecher In 
Konsilbauweise 
Bei dør Koaxlalanordnung von Tochnios 
ist oin Hochtênar in die Mambran dos 
Teen квп. Dies ormöglieht 








rigen Schale sohr naho, Die 
Flachmembiran von Technics ist trei 
vom Hohlraumaffekt, dem üblichen 
Problom boi herkömmlichen Konus: 
Iautsprechern. Dor Hohiraumeffekt it 
Фе unerwünschte Resonanz der 
Heilweis in dur Lautapracharmamibran 
eingeschlossanan Luft, 





a2 

















De Rossani 
ο πο 


Magnetische Abschirmung 
dem Hauptmagneten ist ein 

Permanentmagnet mit umge- 
чото angebracht, um den 
nach hinten austretanden Magnetfu® 
Suszulösenen. Diaso magnetische 
Abschirmung soll etwaige Magnetfeld- 
treuungen nach außen unterbinden: 
Hierdurch wird beispielsweise eine 
Beeinfussung des Fernsehbiides durch 
die Lautsprecher verhindert, 





Ultra-klangtreue Lautsprechersysteme 
von Technics — die Serie EX 


Bei einem idealen Lautsprechersystem würde der Hörer nur деп von den 
Membranen abgegebenen Klang hören. Leider erzeugen normale 
Lautsprecher auch Schall oder, besser gesagt, Störgeräusche in Form von 
Gehäuseresonanzen und als Abstrahlung von der Schallwand und den 
freiliegenden Membranhalterungen. Die Lautsprecher der Serie „SB-EX" 
sind speziell daraufhin konstruiert, daß solche Klangverfälschungen 
ausgeschaltet werden. Damit wird die Sache klar und einfach: Sie hören 
wirklich nur die Musik! 








SB-EX7 


ο ο... 


+ „High SN-Lautsprecharsystem’; + Mica-Merbranen für sauberen, 
Separate SchalwändezurUrterdrückung natürlichen Klang: Z5em-Compasit 
бег Schwingspuenvibrationen, Mica-Tisftonkonus, 10cm-Pur-Mica 
abgoschirmte Lautsprecherkörbe Mitteltonkonus und 2,5om-Pure-Mica- 
gegen unerwünschte Schallbstrahlung  Hochtan-Hartkaote, 

und abgerundste Schallwandkanten ` # Belastbarkeit 180 W DIN bzw, 

zur Reduzierung der Beugungseflekte. зво W Musik 


* Doppelte Lautspracheranschlüsse 
ыы IBi Wiring) für maximale Klangtraus 
Gesamturteil: gut bis sehr gut 





ups 

Lausprec 

Senior) 

ra 

EM 
D 








SB-EX2 


» <High S-Lautspracharaystom‘; = Mica-Membranan für aaubarun, 

Separate Schallwände zur Unterdrückung natürlichen Klang: 20cm-Compasit 

(dr Schwingspulenvibrationen, Mica-Tieftonkonus und 2,5em-Pure: 

abgeschirmt Lautprecherkörbe  Mica-Hochton-Hartkalotte. 

genen unerwünschte Schallbstrahlung ® Bolastbarkelt 100 W DIN bzw. 

und abgerundete Schalwwandkanten 209 ΨΙ Musik. 

zur Reduzierung dor Beugungeaffokto, + Doppehe ο 
Γον ο” 











4/81: Mittelklasse, Zortifikat: sehe gut ж * 


Bim a 


Gesamturteil; sehr gut mess 


Lautsprocher 
Standfuß fir 
зва 
238x400x115 mm 
винт 











= „High SN-Lautsprechersystem“ 
Seperate Schalwände zur Unterdrückung 
der Schwingspulenvibrationen, 
abgeschirmte Lautsprecherkörve 
gegen unerwünschte Schalabstrahiung 
und abgerundete Schalwandkanten 
Zur Reduzierung dor Bougungseffekte, 


eegen: Mei 
lee e weie 


eem ae 


Gesamturteil: sehr gut 

















* Di saporaton Schalwände dieses 
„Hiah-SIN-Lautsprachers” sorgen 
dafür, da nur in minimaler Ausmaß, 
Vibrationen von der Schwingspule aus 
übertragen werden. Ein isoliertor 
Lautsprocharkorb verhindert. daß. 
вете Vibrationen übertragen werden. 
Abgerundete Kanten verhindern 
Unerwünschte Bougungsoflokta. 





STEREO вл: 
Angehende Spitzenklasse, 
Empfehlung: Gut ¥ 


SB-EX3 


+ Mica-Membranen für sauberen, 
пәїйїлеп Klang: 20em-Composit 
Mica-Tiftankanus, 10em-Pure-Mics 
Mirteltonkonus und 2,56m-Pure-Mica- 
Hochton-Hartkalonte. 





"Doppelte Lautsprecheranschlüsse 
(BiWiring) für maximale Klangtroue, 


‘3e, STEREO-Empfohlung: Exzellent # + # 
sse 99 Preis/Leistung: sehr gut 


uge 
Lautsprachar 
Standluß für 
EN 
pm mm 
nc 





SB-RX70 


` Koaxialor Aufbau für pròzise 
Storoowiedergebe, 

* Woofer mit 24ст-Нсһететьгап 
aus reinem Glimmer. 

` Diamantboschichteter Sien 
Flachmembran-Hochtöner aus rine 
Glimmer. 

` Mognatsche Abschlrmung. 

* Belastbarket 100 Watt (DIN) 

290 Watt (Musik 

* Doppelte Lautsprocheranschlüsne 
(Bi Wiring) für maximala Klangtraue, 














Eine Reihe technischer Neuerungen. 
Sicher den Lautsprechersystemen der 
пешеп Serie CS eine ausgezeichnete 
Klangqualität. Die Tief- und Mittekon- 
(Chassis arbeiten mit Memranen aus 
hochfestem Mica Composit, einem 
Praktisch dalen Werkstoff fü utra- 
Saubere Klengwiedergabe. Für eine 
natüriche Stereo-Porspaktiva sorgen 
(ie Kalatten der Hochtöner, die sin 
ausgezeichnetes Abstrahlverhalten 
aufweisen, 











SB-CS95/CS75/CS65 


Die Baßretiex.Öffnungen weisen auf 
дег Ein- und Austrtissete eine 
aerodynamisgh günstige Kontur auf, 
die die Homoganität der Baßwiedergabe 
verbessert und die bei herkömmlichen 
Öffnungen störenden Turbulenzen 
vermeidet 
Um die Nobengeräusche nach weiter 
u reduzieren, besitzen die Systeme 
hochfaste Schallwände, bei denen die 

f- und Mittelton-Chassis auf einem 
rasonanzarmen Rahmen bafastig sind. 
Dis Schalwandkanten sind abgerundet, 
от die Bougungseffekte zu minimieren, 





Kalottenhachtöner 


Abgerundate Badreflex-Öffnung, 


SB-CS95 


» Kalotenhochtêner mit beeindruckend 
Klangreiner Höhenwiedergabe, 

` Mitol- und Tiefon-Konusmembranen 
aus Mica-Composit 

` доспу ооо 

` Aberundete Gehiusekanton und 
Batrerex-Offnung 

* Bolastbarkoit: 100 W DIN, 200 W 
Musk. 


SB-CS75 


» Kalottenhochtêner mit beeindruckend 
Nlangreiner Höhenwindergabs, 

* Mittak und Tiefton-Konusmembranen 
aus Mica-Compost. 

* 1Bem-Tiftöner, 

+ Abgerundete Gehöusekanten und 
Bofraflex-Offnung. 

* Bolastbarkat: 60 W DIN, 120 W 
Musik 





SB-CS65 


» Kalottenhochtónar mit beoindnuckend 
Vereent Höhonwiscergabs. 

+ Tieftor-Konusmembran aus Mica- 
Composit. 

ποπ. Τόποι. 

` Abgerundete Gehäusakanten und 
Baßreftex-Öffnung 

+ Belastbarkeit: 60 W DIN, 120 W 
Musik, 
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Audio-Rack 





HS-X880 HS-X890CD р HS-605CD 
Or sial" Systema ντο air 78x436 ип 








HS-677 
a70 1478x435 mm 





Bren 





зво 60 аот 
SNCH 





HS-70 HS-H9K 
Merter Mee E 





oe? 


System X920D 





Getrennte HIF-Kompanenten mit eigenen Netzeilen 





[New Clase A’-Verstärker mit 2 100 Watt 





Progremmierbarer CD-Spieler mit optischem Digitalausgang 





Doppel-Csssettendeck mit Double Auto-Reverse und Dolby НХ Pro 





Quarz Synthesizr-Tuner mit Audio-Time 





Hochwertiges Dreiweg-Lautsprechersystem mit Kalotten-Hechtaner 





Fembedienung mit 51 Tasten 





SU-X820D New Class A- (halbe Leitung, 1 KHz, 8 Ohm). 
Digitalverstärkor mit 2x100 Watt = Hochwertige PXS Kondensstoren 
* Dar Verstärker SU-X920D besitzt + Super Bass-Schaltar mit Pogereler. 





einen eingebauten DIA Wonder und ® „Super Dynamie Sound 
«ка optische Digitaleinghnge für ` AV-Surround-Sehaltung, 

генез Einspeison der dig ` Wahlschalter für die Lautsprecher 
Daten vom CD-Spieler {А undioder В, 








LEES Programmiorbar 
em x шт Laufwerk 

» „Shurte”-Drehknopf für einfache 
und genaue Titelsuche mit maximal 76 
Tacher Normaigeschwindigket 
+ CD-Edtierfunktionen mit 


το. 











Ae B-ase-Schaltung für erweiterte automatischer Aufnahmepegelein- 
Petteng stellung. 

= New Class A-Vorstärkerschaltung.  * Zentral eingebauten Laufwerk. 
τ Ausgangsleistung 2 «100 W * Optischer Digitalausgang. 


IDIN, 8 Ohm, Kirrfsktor 0,0099% 


ай j A кою mmm en om Αν. ΕΒ 





RS-X820 Doppel-Cassettendeck mit 
Double Auto-Roverse 

+ Zwei Auto-Reverse Laufwerke für 
Aufnahme und Wiedergabe 

* Beide Laufwerke (DECK 1 und DECK2) 
mit Dolby HX Pro. 

* Dalby-Rsuschuntercrückung BIC. 

` Schnaliogierfunktion und seriele 
Wiedergabe, 

* Уве ное Fluoreszenz-Display mit 
Zwei elektronischen Fraien 





ST-X902L Quarz-Synthesizer-Tuner 
` Mit Audio-Timer fûr die Voreinstellung 
von Lautstärkenegeln 

* Fostsonderspeicher für 28 
UKWIMW.Statonen mit Zufallswwaht 

` Abstimmknopf mit digital codiertem 
Optokoppla 


за 


ТЫ 


5Η 85 Stereo Sound Processor 
(Sonderzubehör) 

Die Funktion „Digital Space Control 
stellt drei vorgegebene Schalfeider 
IDISCO, MOVIE und DOME) zur Wahl 
зо daß Sie einen volleren Klang mi 
zusätzlicher „Peösenz“ genießen können. 
* Zwei Spektrumanalysatoren. 

+ Übertragungebersichspeicher für 
sechs Kurven, drei davon 
hersteilerseitig vorprogrammiert, 

` Mikrofonbuchse. 





ea 





91-1108 Vollautomatincher 
Plattenspieler mit Riomenantrleb. 
(Sonderzubehör) 

` TNRC-Grundplatte und 
Tap-Steckanschlil-Tonabnehmer. 
` Fembadlonbar. 


5в-С595 Draiweg: 
Lautsprechersystem 


Barela- Öffnung, 
= Belastbarkeit 100 Watt (DIN) 





55.570 


Surround-Hintergrundl 
Sonderzubeh 





Getronnte KiF- Komponenten mit 
genen Netzteile. 


„New Class στη 
Wen 


Programmierbarer CD-Spieler mit 
орївоһет Digitalausgang 


Doppal-Cassattendack mit Double 
гео und Dolby НХ Pro 


Quarz-Synihesizer-Tuner mit 
Audlo-Timer 


Hochwertiges Dreiweg 
Lautsprachersystem mit Kalottan: 
Hochtöner 


Fembedienung mit 51 Tasten 


apen 


Surround-Hintørgrundiautsprechor 
(Sonderzubehön 


System X520D 


50-520 New Class A-Digitalvorstärker 

mit 2 x60 Watt 

New Class A Verstäkerschältung 

τ Ausgangsleistung 2x60 W 

IDIN, 8 Ohm, ip Aus, 

halbe Leistung, 1 kHz, В Ohm) 

` Act B-Bass-Schaltung. 

* Drei optische Digtaleingänge 
Hochwertige PXS-Kondensatora. 
ирег ue Seet mit Pogereger 

* AV Surmeund-Schatung 

* „Super Dynamic Sound", 

e Wani 

HA undiodar B) 


SL-PI3BA Programmierbares CD: 
Laufwerk, 


* Ми dam „Shutle“-Drehknopf 
können Si in Vor- und Rücklaufrehtung 
jeden bellbigen Wert zwischen einam 
Achtel und dem 78 fachen der 
Normalgeschwindigkeit einstellen und 
во gewünschte Thel oder Bandstellen 
мей und 
lokalisioron. 


ole 


ү, 


» CD-Editlerfunktionen fûr höehsten 
Bedienkomfort beim Uberspielen auf 
Band, ua. fûr optimale Nutzung des 
Bandmaterae, 
` Zentral singebautes Lat 
νο 

er Digitalausgang: 


RS-X520 Doppel-Cassettendeck mit 
Double Auto-Rever 
* Zwei Auto-Reverse-Laufwerke 
"Aufnahme’Wiedergabe, 
DECK 1: nur für Wiedergabe). 
+ Dolby HX Pra. 
` Dolby-Rauschuntardrückung BIC 
* Sonate Wiedergabe 
hnelikapiertunktion. 
` Vologiksteuerung über 
Mikroprozessor 
eier Fluoroszønz:Display mit 
elektronischen Bandzählern 


ST-X002L Quara-Synthasizer-Tun 
* Mit Audlo-Timer für die Voreinstellung 
уоп Lautstärkepageln: bei aktivierlam 
Timer wird der Ton zur gewünschten 

it mit dem voreingestelten Реде! 


eingeschaltet, 
` Abstimmknopf mit digital codiertem 


Optekappler 


` σα 


+ Fostsenderspeicher für 28 UKW/ 
MW-Stationen mit Zufalswahl, 


SH-EBS Stereo Sound Processor 
Sonderzubehör] 

* „Digital Space Contrar 

+ Freguanzgangspaicher f 
Kurven, drei davon herstellrsøitig 
vorprogrammiert. 

* Zwei Spektrumanalysatore. 

` Mikrofonbuchse, 


1.21108 Vollautematischer 
Plattenspieler mit Riemenantriob 


` TNAC-Grundplatte und TAP. 
Steckanschluß- Tonabnehmer 


ich raine Höhenwledergabe. 
` Mitte und Tietan-Konusmembranen 
aus Mica Composit 

* em Тооп 

» Abgerunte Gehäusekanten und 
Baßraflox-Öfnung 

* Botastbarkelt 60 Watt (DIN), 

120 Watt (Musik 














Prorammierbarer O-Speer mit 
Bien 


58570 


Surround-Hintergrundiautsprechor 
(Sonderzubehör) 


System X320 


SU:X320 New Clase A-Verstärker mit 
2x50 Watt 

Der SU-X320 zeichnet sich durch den 
neuen Act Bi-Bass- Schaltung aus, der 
Фе Impedanzcharakteristik бег 
Lautsprecher feststellt und den 
Stromtiut jederzeit so einstalt, daß ein 
optimaler Übertrgungsbereich 
garantiert ist, Auf diese Weise ist stets 
fürsichere Dämpfung und wohidefinierie 
Baßwindergabe gesorgt 

* New Class A-Verstärkerschltung, 

+ Ausgangsleistung 2 50 W (DIN 

в Ohm), Kees 0,03% 

{halbe Leitung, 1 KHz 8 Ohm) 

* Hochwertiges Dreiweg- 
Lautsprechersystem mit Kalotten- 
Hochtöner 

+ AY-Surround-Schaltun. 

* Super Bass-Schaker, 


SL-PJZBA Programmierbarer CD- 
Spieler 

+ Programmierung von 20 Titeln mit 
Zutalswiedergabe 

` CD-Editiarfunktionen mit auto- 
malisohor Aufnahmepogelainstellung. 
* Zentral eingebauten Laufwerk für 
ὑπ νυν 


Wa 


RS.X320 Doppal-Cassettondeck mit 
Double Aute- Reverse 

= Zwei Auto-Ravorse-Laufwerke 
(DECK 2: für AutnahmaWiadargat 
DECK 1: nur für Wiedergabe) 

+ Eloktronisehes Bandzählwerk für 
DECK 2. 


* Dolby-Rauschuntererückung BIC 

+ Sorill Wiedergabe. 

+ Schnalkopierlunktion. 

+ Vologiksteuarung übor Mikroprozessor: 


ST-Xa02L Quarz-Synthesizer-Tuner 
* Mit Audio-Timer für die Voreinstellung 
von Lautstrkepageln: bei aktiviertem 
Timer wird der Ton zur gewünschten 
Zeit mit dem voreingestelten Ред! 
aingeschakst 

5 Abatimmknopf mit digital codiertem 
Optokopple. 

` Fostsonderapsichar für 28 UKW! 

MW- Stationan mit Zufallewahl 


SHESI Frequenzgangontzorrer 
(Sanderzubehär] 

* 7-Band-Frequenzgangantzarrar. 

= Speicher für ml Frequenzkurven, 
davon sechs vom Hersteller 
vorprogrammiert 

® Problamlose Einstellung mit 
oloktronischan Aul/Abwrts- Toten 
ο ο 
Kurvananzeige 


SL-JMIOR Vollautematlscher 


* TNAC-Grundpltte (Technics Non- 
Resonant Compound”) 
"_TPA-Stscktonabnahmer 

* Fombedionbar. 


58.500 Dreiweg-Lautsprochers 
` Kalottenhochtöner fûr suiergewöhn. 
lich reina Höhenwiedergabe 

+ Mittel- und Топ. 
Konusmembranen aus Mica-Composit. 
* 1Bem-Tlotöne, 

* Abgerundete Gehusekanten und 
Barafor-Offnung 

* Bolastbarket 00 Watt (DIN, 

120 Watt (Musik) 

















Gewennte HF-Komponanten 


New Class A’Verstärker mit 2 40 
Wet 


Programmierbarer CD-Spieler mit 
Editiertunktionen 


Doppel-Cassettendeck mit Аш 
Reverse 


QuarzSynthestzer-Tuner mi 
Audio. Timer 

Hochwerugen Dees 
Lautsprochersystom mit Капел 
Hochtöner 


Fernbedienung mit 38 Tasten 


55570. 


Suround-Hintergrundlautsprecher 
(Sonderzubehör) 


System X120 


SU:X120 New Class A Verstärker mit 
240 Watt 

* Di New Class A-Vorstrkersehaltung 
sorgt für oine außergewöhnlich 
unverfalsehte und kraftvolle 
Klangwiedergabe — mit 40 W DIN, 

8 Ohm) pro Kanal und einem Klrraktor 
von 0,03% (halba Leistung, 1 kHz, 

8 Ohmi. 

+ Act Bass Schaltung für erweiterte 
выйпезгиат. 

+ High quality PXS capacitors: 
ασ 

mit Pogelanaeige 


+ Programmierung! 
Zualswiedergabe, 

® CD-Edierlunktionen mit 
Automatischer Aufnahmepegelen 
мейш. 

» Zentral cingeboutes Loufwerk fûr 
ideale Gewichtsverelung 


Be 


RS-X120 Doppel-Cassettendeck mit 
auser 
* Mit өтөт Auto-Aaverse-Lautwerk 
(DECK 2: Aufnahme Wiedergabe] und 
einem normalen Laufwerk. 
ЕСК 1: nur Neen 
` Elektronisches Banceählwerk für 
DECK 2 
Iy-Aauschunterdrückung В. 
role Windergabe, 
chnelhogıerfunktion 
+ Vollogikstavarung über 
Mikroproee 


ST-X302L Quara-Synthesizer-Tuner 
+ ми Audio-Timer fùr die 
Voreinstellung von Lautstärkapagein 

* Festsondorspuichar für 28 
URWMW.Statlonon mit Zufllewahl, 
Atten! mit digital codiertem 
Optokopplar. 


SH.SI Froquenzgangontzerrer 
(Sonderzubehör) 

* 7-Band-Frequenagangentzeer, 

* Speicher für zwölf Fraquenzkurven, 
davon sochs vom Hersteller 
vorprogrammiert, 

` Problemos Einstellung mit 
elektronischen AuflAbwärts-Taste 


* Display für Spekt 


91-21108 Vollautomatische 
Plattenspieler mit Rlemenantrieb 
(Sonderzubehör) 

` TNAC-Grundplate (‚Technics Non- 
Resonant Compound’). 

+ TP4-Stocktonabnehmer 

` Fernbodienbar, 


88-0565 Dreiweg-Lautsprochersystem 
+ Kalottenhochtêner fûr außergewähn: 
ich reine Höhenwiedergabe 
= Minel- und Tiefton-Konusmembranen 
aus Mice-Composit 
* Iem-Tiettöner. 
» Abgerundete Gehdusekanten und 
Potter Die 
` Belastbarkeit 

Wen (DIN), 
129 Watt Musik, 











Ein hochwertiges Hi 
Komponentensystem mit 
ûberragendem Leistungsvermögen, 
einer ganzen Palette von Komfort- 
Bedionfunktionen und einem 


schlanken und eleganten Design 


Midi: 





-Systeme 


Die Technies-Midi-System- 
komponenten 1982 bieten пеп das 
Optimum an Leistung, Bedienkomfort 
und Design. Eine ganze Reihe 
Lageren Funktionen und 
leiehtablesbare Display-Anzeigen 
Vereinfachen die Gerätabedianung in 
ter belspleloser Weise, Zuszlich 
bereichert das attraktive naua „Cantar 
Design” jede modere Raumausstattung. 
Dank dem innovativen Act -Boss 
Schaltung ist das Lelstungaverhalten 
(der Lautsprecher mit De auler- 
gewöhnlichen Drachen für straffen 
und vollen Baßklang kaum nach zu 
überbieten, Großertge neue 
Funktionen wie „Edit Guide" und 

Easy Play" über Fembedienung 
funden die Palette der Gorstomerkmale 
harmonisch ab und bieten Ihnen das 
Nonplusultra an Unterhaltung mit Mid 
Systemen. 





Act Bi-Bass-Schaltung (alle Anlagen) 
Für saubere, klar zeien 
Baßwiedergebe mit kom 
Lautsprechem stattete Technics die 
Vorstärkor mit der Original „Act Bi- 
Base" Schaltung aus, Вайуейех- 
Lautsprecher ind aufgrund ihrer 
andersatigon Konstruktion in der Lago, 
ainen Wieren Batnusgengepage ale 
akustisch etc Lautsprecher zu 
erzeugen, „Act Eben ist oino 
ralfinlerte Ergänzung zur Verstärker 
Schaltung, die on solchen Lautsprechern 
dat. боп Baßbersich starkor zu 
betonen, ohne dadurch zusûtzlche 
Verzerrungen einzubringen. „Act В. 
Bass” nimmt dazu dio Loutsprocher 
Impodanskurvo ab und palt die 
artordaricho Geqonkopplung an die 
Aosonanzfroguone dus Lautoprochors 
ο nach 
unten erweitert und sinan praktisch 
inealalatten Vorlauf Desiree 

Dies sicher ist ein ausgezeichneten. 
Oûmpfungaverhalten für besonders 
(est und kraftvoll Baßwlederanbe, 


eh 


[шл E 


лант pen 
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CD-Editiertunktion (Normal Zentrale Fernbedienung (alle 
Sache na SE Systeme) 

ми Hie dieser nützlichen Funktionist Damit haben Sie nun praktische alle 
‚das Ûborspielan von CD auf Band nun  Systamfunktionen über die 

Weeer Einfach mit der Edit Taste Fernbedienung im Grit. Zu Modell 
Normalbetriet wählen und dann mit X820D und X520D gehört ine 

der Wiedergabetasto dan Üborspint- Fernbedienung mit separatem 
Vorgang starten. Wird das Bandende  Zifferntastonteld, speziell för die 

aul Cassettonseite А erreicht, wenn Bedienung des CD-Spieler, Und ein 
der bien Titol orst zum Tal oc Antippen einer der „Easy 
ο ist, зо wird er automatisch Play”: Tasten genügt, um die 
ausgeblendet und erscheint dann Wiedergabe von einer beliebigen 
winder von Anfang an auf Selte В, Programmauell (В. CD-Spieler, 


Tuner oder Casaett 








„Shutto‘-Titelsuche (SL-PJ3BA) 
Мі dem „Shuttla”-Drehknopf können 
Sie bol dor Tauchen Vor und 
Rüoklaufrichtung jeden balisbigen 
Wart zwischen einem Achtal und dam 
76tachen der Normaigoschwindigkoit ο 
einstellen. Dadurch ist eine schnee “т | 

und genaue Lokalsirung dos ma 
gewünschten Dee oder dr Se БОИ ] 
dem Band дове, | 


Easy Play:Puriaion 




















Hochwertige Lautspracher (alie 
Anlagen) 

Die Lautsprachorsystome für die MIDI- 
Systeme bisten ine Reihe technischer 
mum Nauarungon für wina verbesserte 











„Digital Space С 




















Eina Schalterbetätigung genügt umin Klangaualät. Dlo Tief: und Mittel 
деп бегиб dor zutllchen „Pròsanz” Den pelen mit Mamranen aus 

zu kommen, di Ihnan dia drai hochtastem Мїш-Сотров!, sinam 

vorprogrammiert Schalfolder praktisch dalon Werkstatt for ultre: 

(DISCO, MOVIE und DOME) bieton. т en Klangwledergabn. Für nina 

болки zu herkömmlichen natûrliche Storao-Porspoktivo sorgen 
uround-Schöltungen werden hier dis de Kalalten der Hochtöner, бе oin 

Fraquønzgangkurvon mitainandar aunguzaichnetos Abntrahivarhalten 

verkont, Auf diese Wojo mischt aufweisen 

Space Control“ auch ohne 





ngeschlonsene hintere Lautnpruchur 
e Klangantal dar hinteron Kandla 
überzeugenden δυπουπ ΕΗ 2u 
«төне, 


пеп der vorderen, um ein 





Dio Beete Öffnungen weisarı aut 
der Eln- und Austritteseite sine 
aerodynamisch günstige Kontur ам, 
die die Homogeniät der Raûwieder 
gabe verbessert und di boi 
herkömmlichen Öffnungen häufigen 
Turbulenzen vermeidet 

Um die Nebengeröusche noch weiter 
zu reduzieren, besitzen die Systeme 
hochtoste Schallwändo, bei denen di 
Tiet- und Mitselton Chassle auf einem 
resonanzarmen Rahmen befestigt sind. 
Die Schalwandkanten sind abgorundet, 
um де Beugungseffekte zu 





Fernbedienung für Fernbedienung fir 
Syetem X320/X120 System Х9200/А8200 


System SC-CH900 IN mmm х= 


Die neue Mini-Kompanantan-Anlage 
SC-CHO00 von Technics spiegel den 
πες] wider Sie ist nur 


= modemen 
к halb so breit wie herkömmilehe Anlagen 
$ und harmanlert durch ihr elegantes 





Design mit jedem Raumdekor. Dank 
neuester Digtltachnik bietet sie trotz 
des kompakten Formats eine 
+ Klangqualität, die sich mit der von 
Einzelbaustinen verglichen kann. Die 
e eingebaute Dolby Pro Logie-Schaltung 
i Borg fur natürliche Wiedergabe der 
Faumklangperspektive von Fimen und 
Videos. Zahireiche praktische Extras 
zenter die Bedienung. 
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SH-CH900 Stereo-Klangprozessor 
Am digitalen Signalproressor stehen 
sechs verschiedene Frequenzgang: 
einstellungen (Heavy, Clear, Soft Vocal, 
Haadphana-Stereo:Player, Car See 
und sechs Amblente-Effekte (Saal 
Live, Disco, Kathedrale, Stadion, 
Theater) zur Auswahl. Das Gerät 
besitzt sogar sin digital arbeitendes 
paramatrisches Entzerrerteil. um das 
Klangbild eet optimieren zu können 
` 205 
* Doppehe Frequenzgang- und 
Karaoke”:Position für digitale Echo- 
und Tonart-Regelung zum Mitsingen. 
τ 28-KonalSpektrumanalystor. 














SL-CH900 Stereo-Tuner/CD-Spieler 
Um nicht im Waga zu sein, ist der CD- 
Spieler tur опіхвнідез Laden 

musgalagt - auf Tastandruck fährt die 








= ren o ШЇ 


Einschublade aus, Den Überspielbetrisb 

vereinfacht „Al Edit", daa die. 

Reihenfolge der Сое automatisch 

зо umetellt, daß kein Platz am 

Bandende verschenkt wird. Die CCRT- 

Computersteuerung stellt die 

Vormagnetiisrung. den Aufnahmapagul 

nd dia Entering automatisch 

optimal auf die Bafllgigenschaften ein. 
‚Normale Edit” бн für normales 

Überspieln mit Ausblenden des 

letzen Theis am Bandende. Mit der 
Zocm-Funktian für vergröltarte 

Anzeige sind dle laufenden CD-Thel 
auch von der anderen Seite des Raums 
Wieder 

* Optische Digitslanschlüsse 

* Edit Guide. 

ο 

τ Fostsenderspoicher für 30 UKW/ 
MW-Stationen. 

* Auto Memory/Auto Scan. 





















S8 ооо Dreiweg-Lautspracher 
пеп Poruckevollen Klang dieser 

ARI bringen алое Dretweg- 
Locher mit Activo 8-Вәве-Отме- 55570 


RS-CH900 Sterso-Doppel 
eassettenderk 

Die beiden Autoreverse. 
Cosseteniaufwerke ermöglichen 





Langzeit-Aufnahmen ohne störendes. D 
Wechsin der Cassette, Am Bardendo bosz einen Digialve fi Syal und robusten PMP-Pana. 
wechselt das Gerät automatisch auf 1, Digital-Audio sowie Vi TE We mbranan (РМР = Polymaihyl: _ Surround Hintorgrund Lautsprecher 


Zeie ` und eine Day Pr 1 FAME nach Die orogen nam. ο 
ον ο Μα τς πο. 
Dee gra? SE ας ση 
erh Dehari r меп μι 
muon Doly Can Seet Б бай bringen. Für che, lebendige 
πώς ου Fe 
Sien a ee πω 
in брзе Set SE min 
E ontegenLeden. * Loudness Schalt 
Ко Steck С Ελα und Sc Semana fûr ale Funktionen ο.” 
σον» (ach woche) ФИ E en SE 
[τον αι 
Н я 
Ж око. 
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System SC-CH700 


D weitere feue Mini-Baustein- 
Abee von Thchnlcs ist das System 
SEICH7OG, M DSP Surround und 

elgg" digitalen pafametrischen 
Eeer ртт es die Möglichkeit 
деў Klang aufeine neue Ebene 
at Unterhaltung zu 





haben. Durch seine raffinierte Technik 
In Verbindung mit der kompakten 
Ballwelse und flexiblen den. 
Aufstelungsmöglichkeiten bietet das 
Syge gute Elonung für praktisch 
Jedin Raum. F 


SH-CH700 Storeo-Klangprozessor 
Am digitalan Signalprozessor stehen 
sechs verschiedene Frequenzgang: 
instelungen (Heavy, Clear, Soft, У 
Headphona-Stereo-Player, Car-Stereo) 
und suche Ambiente Effekte (Saal 
Live, Disco, Kathedrale, Stadion, 

Theater) zur Auswahl, Das бел 
besitz se 

parametrisches Entzerrtell, um das 
Klangbild gezielt optimieren zu können, 
Doppelte Frequenzgang: und 
Spoktrumanzeige 

3 ‚Karaoke‘-Posiion г. 
* 24-Kanal-Spoktruman 





















m Mitsingen 
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SL-CH200 Stereo-Tuner/CD-Spieler 
Um nicht im Wege zu sein, ist der CD- 
Spieler für rontseiiges Laden 
ausgelegt - auf Tastendruck wird dis 
Eischublade ausgefahren. Um den 
Überspiebstrieb zu vereinfachen, ist 
А Edit” mit einer CCRT- 
Computersteuerung kombiniert, die 
automatisch für optimale Einstellung 
von Vormagnatisierung. Aufnahmepegei 
und Entzerrung auf die Eigenschaften 
дег Bandbeschichtung sorat. Eine 
Zoom Funktion ermöglicht Venten: 
Anzeige der laufenden Titel. Damit Sie 
die bestmögliche Klangqualität 
genioten, bositzt das Gerät sogar eine 
optische Schnittstelle für digitala 
Übertragung an den Verstärker. 
* NormalFade Edit 
* Edit Guido 
* Wiedergabe mit Ову, 
+ Fostsenderspsicher für 20 UKW 
MW-Stationon. 
* Auto MemorylAuta Scan, 
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RS-CH700 Steroo.Doppel 
Cassettendock 

Die beiden Autoreverse 
Cassattenlsufwerke егт 
Langzet-Aufnahmen ohne stören 
Wechseln der Cassette. Am Bandende 
wochset das бага. automatisch auf 
Фе a реп, 


Pogelabtastung und 
Gomputergeateuerte Einmesaungl. Die 
Kombination von Dolby В & С mit de 


Dolby НХ Pro-Dynamikerweiterung 
Sicher praktisch rauschfree. 
Aufnahmon in Spitzenqualität, 

` Unpehindertefrontseitiges Laden: 
5 Gut ablesbara elektronische 
Flüsigkrital-.Bandzählwerke 


эв-570 


undlautspracher 


SU-CH7OO Integrierter Stereo- 
Verstärker 
Im Interesse denkbar hoher Klare 
kann das Signal über eine optische, 
Leitung w weier 
Form an двп Verstärker übertragen 
werden, Der Verstärker liefert 
DE mt Ohm 
1% Gesamklilaktr) fûr druekvol 
Klang mit brøitam Dynamikberech. 
egen Schalter 
+ Einschalt und Schlummer-Timer 
(auch wöchentlich) mit Реде 
einstellung. 


SB-CH700 Dreiweg-Lautsprecher 
system 
en eindrucksvollen Klang die 


und robusten PMP-Pana- 
lambranen [PMP = Polymethyl 


` Abnehmbare Frontverkiaidung. 


Funktionen 
lich 








Das System SC-CH7 ist nur halb s0 
го wie herkömmliche Komponenten 
Systeme und bietet daher mehr 
Freiheit boi dor Wahl des Aufstoliplatzes. 
Trotz seiner günstigen Abmessungen 
Niet diosas System einen starken, 
satten Sound. 


СИР 





ο Farnbedienungssinhait mi 
H 


System SC-CH7 


SUCHT Verstärker 
= 2x25 W Baßvorsärker (DIN, 8 Ohm) 
+ 2x5 W Mittel Hochtönervorstärker 
(DIN, 8 Онт 

* Doppelverstrker mit vier Blöcken: 
unabhängige Sehaltkreie für linken 
und rechten Kanal sowie für Ba und 
Mitta/Hochtöner sorgen für klaron 
und vollen Sound, 

` „Super Bass” für einen verbesserten 
Übertragungsbersic. 





ST-CH? Quarz-Synthesizer 
Tuner 

+ 28 Fostsondertasten. 

+ Eingobauter Timor mit Schlumme 
funktion (minutengenau einstellbar). 


RS.CH7 Doppel-Cassettondack mit 
Double Aufo-Reverse 

* Bequemer Cassettenwschsel durch 

Volöffnung der Frontplatte, 

* Dalby B & C NR. 

* Ubersichtiiche. grafische Flvoraszanz 
Anzeige mit lektronischem Bandahl 

ES 

` оноло Εφόσον. 

* Sequenteles Abspielen. 

τ Fodereichte Tastenbedhenung 





Be ШИ 


+ Graphik-Equalzor mit neun 
Pegelarzeigen und sechs Pras 
Speicher. 

ound Jog Dial” für das einfache 
Einstellen der Saundaftekte 
ο ου 
Pogelanzeige, 











SL.CH? Cp ge 
+ Bacquames Frontladasystam. 
+ Dio nützliche Funktion AE 
übernimmt die Neuordnung der 
Musikstücke, um bei der Aufnahme, 
ine optimale Ausnützung der 
Bandlänge zu gewâhrieisten 

= Automatische Einstellung дев 
Aufrahmepagels für dla Aufnahme 
Band, 
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Kautwert: Klang sehr gut 





SB-CH7 2.Wog-Lautsprechersystam 
mit Doppelkabel 

* Doppelkabel für reinaran Sound. 

» Batrefexdesign mit drei Kammern 
und einem 14-cm-Tietner fûr satte 
Віна, 

* Gute magnetische Abschirmung 
egen Fomsehtildstörungen. 





Aufstolungsbeispiel 





System E10 








το 


MASH, ams [і 


Das Desondere Merkmal des neuen 
Sytem E10 von Technics and 
Komponenten. dia ө ди gische 
Höhe haban und sich Aueh ein 
Ae legane Sting 
Aaen Mi der Fernbcdienuno 
können Sie praktisch auf alle 
Systemfunktionen zugreifen, so dafs 
Sich die frontplatten ам бе 
EH 
Line können, was inem 
ENNEN Autoren 
ua kommt, Doriber hinaus wt 
ινα much die Klang 
Чон Jes Systema бегают Dio 
Zenter NC тосһаоп 
Sagienkomtor dank Iver char 
ungiabiehen Zani von Funktionen 
її non Sle das ganze System unter 
Kontrole habon, 


reene 
lit sich jode Komponente des 

Systems von der Hörposition aus 
beeintlussan. Dar 

sendet das System ЕТО Informa 

tionen zur Fernbedienung zurück, so 
dat ine wirklich 2-Weg-Kommuniation 
gewährleistet ist. Der Betriebszustand 
"ir dautich sichtbar auf einem 
rollen LCD-Display angezeigt. 











+ Individuele Wahl jeder Programm: 

quelle. 

Mit einem Tastendruck ër sich 

zwischen Programmauellen umschalten, 

ча. auch AV-Programmauellan (Tuner, 

Bidplatenspieler, Videorecorder und 

Fernsehgeräte) 

` Komfonabis, leicht ablesbare 

Lautstrkeskals, 

Der Lautstärkereglar an der 

Komponente folgt der Drehung der 

Lautstrkeskela an der Fernbedienung. 
` Großformatige Anzeige: 

Der Batrisbszustand jeder Syste- 

komponente läßt sich mit einem Blick 

Kontrollieren. 

` Larmfunktion. 

Die Fornbaciunung kann Bediencodes 

in fünf verschiedenen Kategorian 
τον 

Funktionen {Fornsuhgert, 

Videorevorder 1, Videorecorder 2 und 

Bidplanenspioier) 








SA-E10 Tuner-Verstärker mit 
Audio-Timer 

Ausgangsleistung 2» 65 Watt 

IDIN, 4 Oh), 

* Бира Bass-Schaltung Steiger die 
ans für extrem kraftvok, jedoch 
natûrlch wirkende Klangwledergobe 
(фиг Kompaktlautsprecherbal niedriger 
Lautstärke. 


+ Doppelt Trafos fûr höheren 
Wirkungsgrad, 

* 24 Speicherpitze mit Zufale- 
Wiedergabe 

` Übersichtich gestaltete Frontplatte. 
Lediglich die wesentlichen Bedianteile 
sind sichtbar, die übrigen sind hinter 
einer Abdeckung versteckt, 

* Kopfhörerbuchse. 


SL-EIO CD-Spieler 
* Subtile musikalische Nuancan und 
die Atmosphäre das Musikstück 
werden vom WAS DCD Wandler 
In hervorragender Weise zum Leban 

* Digia-Sorvo-Syatom, 

Ein Mikroprozessor erken nul 
Фе Mängel jeder enzeinen CD und 
optimiert dementsprchend dio 


Reaktion dos Servosystoma ürbanseros 


Abspietvermögen. 
* Optischer Digitalausgang. 
* „Cemer ο 











RS-E10 Steroo-Cassattondeck mit 
Quick-Reverse, 
» Dolby HX-Prozur Bewahrung der 
CD-Klangqualitat beî erwelteiem 
Höhendynamikbereich. 
* Einfaches CD-Überspielen dank 
get 
Der laufende CD-Tiel wird kurz vor 
(dem Bandende ausgeblendet und 
danach auf der anderen Cassetenseite 
vollständig noch einmal aufgezeichnet 
Außerdem ist auch für automatische 

instellung des Auinahmepogels 

org 

` Center Loading"-Mechanik 
` Soforiges Umschalten der 
Bandlaufrichtung bei Erkonnen des 
Bandvorspanne 
„Musie Selector" 
` Doiby-Rauschuntørdrückung B/C. 





seex 


Droiwog-Lautspracharsystam 
Sonderzubehör) 





snexa 


Dreiwog-Lautsprechersystom 
(Sonderzubehön 
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HiFi-Systeme 
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Wenn Sie mehr wissen wollen 
über das Angebot von Panasonic: 
Postkarte genügt. 





Panasonic. 
Die große Marke für ТУ, 
Video und Audio, 

* Color-Fernseher. 

* Satelliten-TV. 

* Videorecorder, 

* Camcorder 


Prism-Line Color-TV 
Die umfassende Information 
über die In Bild und Ton 
überlagene Prism-Line, 


Car Audio 
Mohr als hochwertige Ашо: 
radios. Bausteine, mit denen 
Sie Ihre Anlage nach Ihren 
eigenen Vorstellungen go 
stalten können. 


Kommunikstionssysteme 
Raum und Zeit überwinden. 
* Telefone. 


Haushalts-Elektronik 

Die elektronischan Helfer für 

Küche, Haushalt und Körper- 

pflege. 

* Mikrowellen- und Kombi: 
nationsgeräte, 


Foto 
Porfoktion in allon Klassen: 
Panasonic Kompaktkameras 
Leicht und klein, groß in Aus- 
stattung und Leistung: Zoom, 
Autofocus, Biitzautomatik 





Batterien, Lampen 
Leistungsstarke Batterien für 
Jeden Zweck, robuste 
Kryptonlampen und 
Speziallampen, 

* Alkali-Mangan und Zink: 
Mangan. Hausmüllgeeignete 
Batterien, 

* Rocyolebare Ni-Cd-Akkus, 
Ladegeräte 


Bitte schreiben Sie an: 


+ Video-Bearbeitungsgeräte, 
+ Video-Printer. 

* Video-Cassetten, 

+ Steroo-Radlorecorder. 

* Cassettenplayer. 

» Microrecorder. 

» Weltempfänger 

* Uhrenradios, 


3 Autoradios mit RDS. 
* Radio/CD-Spiolor 

* CD-Wechsler. 

* Radio/Cassottonspieler 
 Leistungsverstärker, Equalizer 
* Systemkomponenten, 

« Lautsprecher 


* Panafax, 
* Anrufbeantworter. 
* Schreibmaschinan. 


* Rasierer, Lady-Shavar und 
Barthaarschnelder 

* Massagegeräte 

"Staubsauger 

* Brotbackautomat. 

* Bügeleisen, 





 Fotobatterien. 

* Uhrenbatterion 

* Kryptan-Handlampon, 

* Speziallampon (Stirnlampo, 
Spiegellauchte, Pon-Light) 

« Mikroskope 


Panasonic Deutschland GmbH, Abt. Werbung PCED 
Winsbergring 15, 2000 Hamburg 54 





en. 


песе Рае st char. @ у ге! 


Panasonic Deutschland GmbH 
Winsbergring 16 

2000 Hamburg 54 

Talafon (0 40) 86 49-0 


Niederlassung Berlin 
Doten Stralio 7-9 
1000 Born 30 

Tolofon (030) 25 40 040 


Vorkaufsbüro Leipzig 
Kart-Gronse-Strade 4 
07127 Toucha 
Telefon Tauchn 89 2527 


Harkortarafie 9-13 
4030 Ratingon 1 
Talafan (021 02) 400-0 


Telefon 106 11) 225-1 


Niederlassung Stuttgart 
Heilbronner Straße 4 

7022 Leinfolden/Echturdingen 
Telefon (07 11707600 


Niederlassung München 
Brelonischor Ana 

8011 Grasbrunn 

Telefon (089) 459079. 


Teories und Panasonic sind Martornaran der Matsushita Басе 


Schutzgeböhr DM 1.50 
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